Popis pozadovanych sluzeb:

Navrh a realizace odhlucneni obyvaciho pokoje.

Popis situace:
Jedna se o byt 3+1, v tripatrovem bytovem dome, Praha 9. Byt je umisten na 2. patre, hluk je slyset jak od sousedu ze spodu, tak ze shora. Nejvice vnimame kročejový hluk (at jiz dupot deti nebo dospelych, bouchani dverma apod.), ale také je slyset zvyky sirene vzduchem (hlavne spodni sousede neumi mluvit potichu slysitelne).

Byt se nachazi se v druhem patre cihloveho bytoveho domu o 6ti bytovych jednotkach (na kazdem patre 2 byty). Dum byl postaven kolem roku 1980, material jsou nejspise cihlove tvarnice a stropni betonove panely (nejspise tloustky 15 cm). 

Chteli bychom odhlučnit obyvaci pokoj o velikosti cca. 20m2, na nej navazuje kuchyn cca. 13m2, která je oddelena od obývacího pokoje prickou, ve kterou jsou dva stále otevrene dverni průchody (bez zabudovanych dveri). Pricka mezi kuchyni a obyvacim pokojem je nejspíše ze starého Ytongu, jeji tlouska je 10 cm a celkova plocha cca. 12m2 (vzhledem k tlousce a materialu ji tedy povazujeme za nenosnou pricku). Vyska stropu je cca. 2.65 m.

Sousedka ve tretim patre (nad mym bytem) si do celeho bytu nainstalovala plovouci podlahu (nejspise s minimalni nebo zadnou izolaci umistenou pod touto podlahou a nejspise není ani izolovana od sten). V chodbách ma na zemi instalovanu dlazbu (velmi pravdepodobne také bez odpovídající izolace).
Sousede v první patre jsou také dosti hlucni, takze slyšíme občas jak krocejovy hluk , tak hlasite mluveni.
Obecne je nejvetsi hluk zpusoben krocejovym hlukem - tzn. behani ditete, dupani sousedu a upustene predmety na podlahu, bouchani dveri apod. Dalsi zdroje hluku jsou hlasite mluveni.

Jako jeden z problemu (zda se nam také, ze mozna největší) byla identifikovana pricka mezi kuchyni a obyvacim pokojem, které je z nejakeho starého Ytongu, který vyborne vede zvuk. Pricka tedy funguje trochu jako reproduktor a veskere zvuky a hluky prenasi do obývacího pokoje a kuchyne. Druhy problém je nejspíše prenos hluku stropem, podlahou a stenami.
Poptavka:
1. Chtel bych poptat nasledujici služby, prosim uvedte u každého bodu Vas komentar a Vas odhad ceny (alespon min-max):

2. Posouzeni současného stavu – navrh doporučeného reseni. Prosim o Vase vyjadreni ohledne reseni, pripadne doptani další informaci. Je mozna také navsteva na miste pro zjisteni současného stavu. 

Predpokladane nutne zasahy:

3. Potvrzeni našeho setreni ohledne problematicke pricky. Potvrzeni statika/stavare, ze se jedna o nenosnou pricku a je mozne ji vybourat.

4. Vybourani Ytongove pricky a odvoz odpadního materialu
Další volitelne zásahy (dle našeho rozhodnuti na zaklade doporucene reseni v bode 1)

5. Stavba nove pricky (nejspíše sadrokarton desky + vypln mineralni vata), pruzne podlozeni nosne konstrukce, tak aby nedochazelo k prenosu zvuku ze stropu, podlahy a sten.

6. Stavba podhledu. Predpokladame sadrokarton (akusticky) + vypln mineralni vata, oddelene zaveseni podhledu (silent block), tak aby nedochazelo k prenosu hluku do podhledu.
7. Další zásahy – prosim navrhnete, pokud navrhujete jiné reseni nebo postupy.

8. Obecne bychom chteli dosáhnout co nejlepšího utlumeni zvuku od sousedu, s tim, ze je omezena svetelna vyska (viz. 2.65 m strop)

