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U VŠECH MÍSTNOSTÍ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ
VÁPENNÁ.MALBA DLE INVESTORA.

POZNÁMKY
KOMÍN SCHIEDEL- VELIKOST TVÁRNICE 360/360mm,
UVNITŘ KERAMICKÁ VLOŽKA Ø 160mm PRILEPENA
NA TMEL ZN. RUDOKIT. VLOŽKA JE OBALENA
TI (MINERÁLNÍ VLNOU) tl. 20mm.

K

A VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS F TL. 250mm

-MALBA
-VNITŘNÍ OMÍTKA 10mm
-ZDIVO YTONG TL.300mm
-EPS F TL. 250mm
-LEPÍCÍ TMEL(WEBER 710) S PERLINKOU
-PENETRACE
-SILIKONOVÁ OMÍTKA TOPDRY VEL.ZRNA 1,5mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO-YTONG TL. 300 NA TMEL
DANÝM VÝROBCEM
PŘÍČKY-YTONG TL.100 A 150 NA TMEL
DANÝM VÝROBCEM

BETON VYZTUŽENÝ

VEŠKERÁ OKNA BUDOU PLASTOVÁ- IZOLAČNÍ TROJSKLO.

P VÝLEZ NA PŮDU (STAHOVACÍ SCHODY)

K

V

S ŽELEZOBETONOVÝ PILÍŘ MONOLITICKÝ ARMOVANÝ
DLE SCHÉMA VÝZTUŽE :

SCHÉMA 1 - VÝZTUŽ ŽB PILÍŘE (1:10)

SCHÉMA 1

a

b

krytí ocelové
výztuže min. 50mm

R 20 (hlavní výztuž)

R 6 (třmínky po 250mm)

beton pilíře C20/25

S S

A
´

A

+0,000-

s.v.+2,500

20
20

P
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TABULKA MÍSTNOSTÍ
OZN.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

ÚČEL MÍSTNOSTI
ZÁDVEŘÍ
CHODBA
ŠATNA
TECHNICKÁ MÍSTNOST
WC+KOUPELNA
PRACOVNA
POKOJ
POKOJ
LOŽNICE
WC+KOUPELNA
KUCHYŇ+JÍDELNA
OBÝVACÍ POKOJ
GARÁŽ
TERASA

PLOCHA (m2)
3,19

16,50
1,31
5,31
6,75
6,64

15,74
17,26
18,86
6,60

22,65
19,22
28,91
17,84
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KERAMICKÁ DLAŽBA
BETONOVÁ DLAŽBA
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KERAMICKÝ SOKLÍK v.70mm
KERAMICKÝ SOKLÍK v.70mm
KERAMICKÝ SOKLÍK v.70mm
KERAMICKÝ SOKLÍK v.70mm

KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm
VINYLOVÁ LIŠTA
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VINYLOVÁ LIŠTA
VINYLOVÁ LIŠTA

KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm
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KERAMICKÝ SOKLÍK v.70mm
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PŘÍVOD A ODTAH VZDUCHU Z REKUPERAČNÍ JEDNOTKY DOMEO 210FL

TEPLENÉ ČERPADLO LG THERMA V, VÝKON 9 kW, UMÍSTĚNO NA FASÁDĚ RD
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