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Novostavba rodinného domu
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NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
p. LEOŠE FOJTÍKA Stupeň:

Č. Zakázky:

DSP

Ing. Leoš Fojtík, Lhotka 167, 739 47 Lhotka

VEDENÍ ELEKTŘINY (ČEZ) - nadzemní NN do 1kV

STÁVAJÍCÍ ROZVODNÉ SÍTĚ:

LEGENDA
ZELEŇ - TRÁVA

NOVĚ ZBUDOVANÉ
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STROM, KEŘ

VSTUP DO OBJEKTU

BRÁNA (VJEZD),d=3,1m

BRANKA (VSTUP), d=0,9m

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

MÍSTO:            parcela číslo 63/2 v k.ú. Lhotka[681407]
VLASTNÍK POZEMKU:    Leoš Fojtík, Lhotka 167, 739 47 Lhotka

RD Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC , 1 NADZEMNÍ PODLAŽ

STŘECHA:       VALBOVÁ, SKLON 25°
VÝŠKA STŘECHY :    +6,264 viz. projektová dokumentace
PLOCHA POZEMKU:   1103 m2

PLOCHA ZASTAVĚNÁ:   RD - 237,6m2, ZPEVNĚNÍ PLOCHY - 86m2, CELKEM: 323,6m2

PROCENTO ZASTAVĚNÍ:  RD - 21,54% , ZPEVNĚNÉ PLOCHY - 7,8% , CELKEM: 29,34%                
                                 Úroveň podlahy 1.NP = ±0,000 = 421,30m n.m

S

Ing. Lubomír Jarotek, ČKAIT 1101733

Radek Závodný
TEL: +420 739 453 601

           E-MAIL:zavodny.radek@gmail.com

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE PARCEL

STAVEBNÍ POZEMEK -OHRANIČENÍ

ZÁBOR/HRANICE VYJMUTÍ ZPF

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

NOVÉ OPLOCENÍ1 - h=1 600mm
SLOUPKY S PLETIVEM V BET.
PATKÁCH

NOVÉ OPLOCENÍ2 - BETONOVÉ
OPLOCENÍ h=1 600mm, DŘEVĚNÁ
VÝPLŇ PLOTOVÝCH POLÍ

PLYNOVOD STL (RWE)

S.P.Z. Trend, s. r. o.

POZOR!!! - Před započetím stavebních
prací je nutno vytyčit všechny
podzemní sítě

DOJDE-LI KE STŘETU S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI, JE INVESTOR POVINNEN
PROVÁDĚT VÝKOPOVÉ PRÁCE V MÍSTĚ STŘETU RUČNĚ TAK, ABY NEDOŠLO
K JEJÍMU POŠKOZENÍ.

VODOVODNÍ POTRUBÍ (SmVak)

NADZEMNÍ SÍŤ ELEKTRO KOMUNIKACÍ (CETIN)

OCHRANNÉ PÁSMO SÍTÍ

1720

ČLENĚNÍ STAVBY:
SO 01  NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - 237,6m2

SO 02  PŘÍPOJKA ELEKTRO, d=23,1m
SO 03  PŘÍPOJKA PITNÉ VODY, d=28,2m
SO 04  VNĚJŠÍ ROZVODY ÚŽITKOVÉ VODY, d= 3,5m
SO 05  VNĚJŠÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, d=7,3m
SO 06  VNĚJŠÍ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE, d=49,5m
SO 07  HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ, rozměry= 1500x300x500
SO 08  ŽUMPA, rozměr=2 400x4 150x2 450
SO 09  AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK, V=10m3

SO 10  VSAKOVACÍ JÍMKA SE  VSAKOVACÍ JÁMOU, Φ=1m, H=4m, 5x3x2,5m
SO 11  TEPELNÉ ČERPADLO, rozměr=1239x907x390
SO 12  NOVĚ ZBUDOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - 86m2

SO 131,2 NOVĚ ZBUDOVANÉ OPLOCENÍ - d1=101,4m, d2= 30,5m

VEDENÍ ELEKTO, podzem. NN do 1kW-CYKY 5Cx10

NOVÉ PŘIPOJENÍ/VNĚJŠÍ ROZVODY:

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PVC 150

VODOVOD - PE 100

KANALIZACE DEŠŤOVÁ - PVC 110

ÚŽITKOVÁ VODA - PE 80

KG PVC TRUBKA  - DN 110

plánovaná cesta

286/5

±0,000 = 421,30m n.m

VÝMĚRA: 323,6m2
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