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LEGENDA MATERIALU

ZDIVO-YTONG TL. 300 NA TMEL
DANYM VYROBCEM

PRICKY-YTONG TL.100 A 150 NA TMEL
DANYM VYROBCEM

BETON VYZTUZENY
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BETON PODLAHY V PRIZEMi (ANHYDRIT)
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ZHUTNENE KAMENIVO 16-32

V////] ROSTLY TEREN

TEPELNA IZOLACE (VIZ. SPECIFIKACE KCI)

\\
N

BB

DREVO KROVU SMRK S1

HYDROIZOLACE SKLOBIT + ASFALTOVY NATER

(® VNEJSi ZATEPLOVACI SYSTEM EPS F TL. 250mm

MALBA

VNITRNI OMITKA 10mm

ZDIVO YTONG TL.300mm

EPS F TL. 250mm

LEPICI TMEL(WEBER 710) S PERLINKOU
PENETRACE

SILIKONOVA OMITKA TOPDRY VEL.ZRNA 1,5mm

POZNAMKY

(K) KOMIN SCHIEDEL- VELIKOST TVARNICE 360/360mm,
UVNITR KERAMICKA VLOZKA @ 160mm PRILEPENA
NA TMEL ZN. RUDOKIT. VLOZKA JE OBALENA
TI (MINERALNI VLNOU) . 20mm.

U VSECH MISTNOSTi OMITKA DVOUVRSTVA STUKOVA
VAPENNA.MALBA DLE INVESTORA.

VESKERA OKNA BUDOU PLASTOVA- IZOLACNI TROJSKLO.

(9 ZELEZOBETONOVY PILIR MONOLITICKY ARMOVANY
DLE SCHEMA VYZTUZE : SCHEMA 1

SCHEMA 1 - VYZTUZ ZB PILIRE (1:10)
beton pilife C20/25

7
/®R 20 (hlavni vyztuz)

/®R 6 (tfminky po 250mm

kryti ocelové
vyztuze min. 50mm

L L
L 500 L

VYPIS KROVU

(a) KROKEV 100/160

(b) KLESTINA 80/160

(c) PASEK 100/100

(d) SLOUP 160/160

(e) VAZNICE 160/220

(f) POZEDNICE 150/150

(@ VAZNY TRAM 160/260

(D) SKLADBA PODLAHY V PRIZEMI (2) SKLADBA STROPU (3 SKLADBA STRESNIHO PLASTE
“KERAMICKA DLAZBA “STRESNI KRYTINA BETONOVA TASKA BRAMAC
-LEPICI TMEL -DREVENE LATE 50/50

-ANHYDRITOVA PODLAHA TL. 50mm -KROV. ] -KONTRALATE 60/40

-SEPARACI FOLIE -TEPELNA IZOLACE FOUKANA -DIFUZNI FOLIE

-TEPELNA IZOLACE (polystyrén podiahovy) t1.300mm
(EPS 200 S)

-SEPARACNI FOLIE

-HYDROIZOLACE + PENETRACNI NATER
-BETONOVA DESKA C16/20 tI.150mm

+ZTUZUJICi OCELOVA SiT @ 8 /150x150mm
-ZHUTNENE KAMENIVO 16-32 t1.250mm

-ROSTLY TEREN

CLIMATIZER TL.600mm (KOLEM
KOMINU CLIMASTONE S)
-PAROZABRANNA FOLIE
-SADROKARTONOVY PODHLED
TL.12,5mm NA OCEL. RASTRU
-MALBA

-DREVENY ZAKLOP (IMPREG. DESKY TL.25mm)
-DREVENY PRIHRADOVY VAZNIK (IMPREG.)

Tato projektovd dokumentace je provedena dle §110 odstavce 1 a 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb. jako
dokumentace k Zddosti o stavebni povoleni. Nenahrazuje realiza¢ni dokumentaci dodavatele stavby.
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PROJERTY RODINNGCH DomL

SKLADBA CHODNIKU

-BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA TL. 60mm
-KAMENNA DRT FRAKCE 4-8mm , TL.40mm
-ZHUTNENY STERK FRAKCE 16-32mm TL.200mm
-ROSTLY TEREN
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