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A - PROVODN{ ZPRAVA

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - LEOS FOJTIK

A.l.Identifikacni udaje

A.1.1.Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Novostavba rodinného domu p. Leose Fojtika

b) Misto stavby

parc. C.: 63/2 (dale jen ,stavebni pozemek-parcela”), 287
katastralni Gzemi: Lhotka u Frydku — Mistku [681407]

obec: Lhotka

okres: Frydek-Mistek

kraj: Moravskoslezsky

Projek¢ni kancelar S.P.Z. TREND, s.r.o.

UVADI, 7E Z DUVODU USPORNOSTI NEBUDE DALE V TEXTU TETO ZPRAVY U PARCELNICH CISEL POZEMKU

UVADENO KATASTRALNI UZEMI:
LHOTKA U FRYDKU - MISTKU [681407]
VZDY SE TOTIZ BUDE JEDNAT O TOTO KATASTRALNI UZEML.

c) Predmét projektové dokumentace

Pfredmétem projektové dokumentace je novostavba rodinného domu s garazi na parc. €. 63/2 vcetné pripojky

elektro, pripojky pitné vody, vnéjsich rozvodl uzitkové vody, vnéjsich rozvodl splaskové kanalizace zakoncené

Zumpou, vnéjsich rozvodi destové kanalizace s akumulaénim zasobnikem a vsakovaci jimkou se vsakovaci jamou,

tepelného cerpadla, zpevnénych ploch a oploceni

Sklada se z néasledujicich objektu:

CLENENI STAVBY:

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 131,

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - 237,6m?
PRIPOJKA ELEKTRO, d=23,1m

PRIPOJKA PITNE VODY, d=28,2m

VNEJSI ROZVODY UZITKOVE VODY, d= 3,5m

VNEJSI ROZVODY SPLASKOVE KANALIZACE, d=7,3m
VNEJSI ROZVODY DESTOVE KANALIZACE, d=49,5m
HLAVNI DOMOVNI SKRIN, rozméry= 1500x300x500
ZUMPA, rozmér=2 400x4 150x2 450

AKUMULACNI ZASOBNIK, V=10m?3

VSAKOVACT JIMKA SE VSAKOVACI JAMOU, ®=1m, H=4m, 5x3x2,5m
TEPELNE CERPADLO, rozmér=1239x907x390

NOVE ZBUDOVANE ZPEVNENE PLOCHY - 86m?

NOVE ZBUDOVANE OPLOCENI - d = 101,4m, d2- 30,5m

A.1.2.Udaje o zadateli / stavebnikovi

a) jméno, pFijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo obchodni firma, nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla

Ing. Leos Fojtik
Lhotka 167
739 47 Lhotka
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A - PRUVODN{ ZPRAVA NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - LEOS FOJTIK

A.1.3.Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

b) a) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)

(9]

nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

S.P.ZTrend, s.r.o. Zavodny Radek
Kozlovice 399, 73947 & Lhotka 16, 739 47
1C: 26871017 1C: 03763706

v wvs

b) jméno a pFivjmeni hlavniho projektanta vcetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyra a technika
c¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

Ing. Lubomir Jarotek, CKAIT: 1101733

Kozlovice 569, 739 47 Kozlovice

¢) jména a pFijmeni projektantu jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v

evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyri a technikt ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci
jejich autorizace

Cast Zodpovédny projektant Autorizace Obor
Stavebni ¢ast, destova kanalizace,
zpevnéné plochy, venkovni rozvody, |Ing. Lubomir Jarotek 1101733 SP 00
oploceni
Vodovodni pfipojka Ing. Miroslav Kalal 1102507
Pozarné bezpecnostni feseni stavby Ing. Ivana Jendrejovska 1102087 IH 00
Priikaz energetické naroc¢nosti budovy |Ing. Arch. Ales Makovy MPO:1578
Splaskova kanalizace Mecislav Krysta 0002798 TEO1, TEO2

A.2.Seznam vstupnich podkladu

Pfedbézny prizkum: Byla provedena vizualni prohlidka stavebni parcely véetné sousednich parcel.
Udaje Katastralniho Gradu

Pozadavky investora

Vyjadreni spravcl siti o existence jejich siti v dané lokalité

Radonovy prizkum

Hydrogeologicky prazkum

Stranka 4 z 12



A - PROVODN{ ZPRAVA NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - LEOS FOJTIK
A.3.Udaje o tizemi

a) Rozsah reseného tzemi
Projektova dokumentace fesi novostavbu rodinného domu s garazi s napojenim na technickou infrastrukturu,
zpevnénymi plochami a oplocenim.

Stavebni parcela neni zastavéna a nenachézi se na ni zadné dreviny, které by zabranily vystavbé. Pozemek byl
doposud vyuzivan jako louka.

b) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich piedpist

Na stavebnim pozemku pro navrzené stavebni Upravy neni specifikovano zadné zvlastni ochranné pasmo.
Pozemek pro stavbu nelezi v poddolovaném tzemi, ani v Uzemi slouzicim jako zdroj podzemni vody, nenachazi se
v zaplavovém Uzemi, ani Uzemi se sesuvy pldy, neuvazuje se seismicitou. Pozemek se nenachazi v pamatkové
rezervaci nebo zoné.

¢) Udaje o odtokovych pomérech
V soucasné dobé je veskerd destovd voda dopadajici na stavebni pozemek zasakovana na stavebnim pozemku.
Pozemek je dostatecné velky, takze i po vystavbé RD a zpevnénych ploch bude mozné zasakovani destovych vod.

Pomér vyméry pozemku schopného vsakovat destové vody k celkové plose pozemku je 0,7.

d) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Stavba je navrzena tak, aby nebyla v rozporu s Gzemnim planem.

e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou zemni rozhodnuti nahrazujici
anebo tzemnim souhlasem, popftipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Gzemni
rozhodnuti, a v pripadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu
s tzemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s Gzemnim planem. Jedna se o novostavbu RD.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk na vyuziti Gzemi
Zameér je v souladu s pozadavky stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb ve znéni pozdéjsich predpis(, souvisejicich
provadécich predpisd, zejména s obecnymi pozadavky na vyuzivani tzemi dle vyhl. ¢ 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist a stanovisky dotéenych organd podle zvlastnich pravnich predpist.

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi:

e soulad s § 20 odst.2 — Navrhovany RD je umistén na pozemku, ktery je v souladu s Gzemnim planem.

e soulad s § 20 odst.3 - Pozemek svymi vlastnostmi, zejména velikosti, polohou, ploshym i prostorovym
uporadanim umoznuje ucel vyuziti, kterym je stavba rodinného domu. Z hlediska dopravniho napojeni je napojen
na verejné pristupnou komunikaci.

e soulad s § 20 odst.5 — na stavebnim pozemku je umoznéno parkovani 1 osobniho automobilu v garadzia min. 1
osobniho automobilu na zpevnéné plose. Je feSeno nakladani s odpady — nddoba na komunalni odpad bude
umisténa z verejné pristupného mista u oploceni (vjezdu) pozemku . Splaskové odpadni vody budou odvedeny do
Zumpy pomoci splaskové kanalizace. Odvadéni destovych vod je feSeno vsakovaci jimky na pozemku investora.

e soulad s § 20 odst.7 - Pozemek stavebnika sousedi s pozemkem 286/2 na kterém bude nové zbudovéana
pfijezdova cesta, kterad bude napojena na stavajici dopravni infrastrukturu. Zpevnéna pozemni komunikace je
Sirokd nejméné 2,5m a konci nejdale 50m od stavby.

e soulad s § 21 odst.1 — Odstavné plochy jsou umistény na pozemku stavebnika a jdou v dochéazkové vzdalenosti.

e soulad s § 21 odst.3 — Vsakovani deStovych vod na stavebnim pozemku je splnéno. Pomeér vyméry pozemku
schopného vsakovat destové vody k celkové plose pozemku je 0,7.
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A - PROVODN{ ZPRAVA NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - LEOS FOJTIK

soulad s § 21 odst.4 — na stavebnim pozemku, jsou dale umistény stavby souvisejici s bydlenim potfebné

k rAddnému a bezpecnému uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich — garaz, zpevnéné plochy, akumulacni
zasobnik, vsak dest'ové vody, vodovodni pfipojka, splaskovéa kanalizace zakonéena Zumpou, vnéjsi domovni rozvod
NN.

Soulad s § 23 odst.1 - stavba je umisténa tak, ze je umoznéno napojeni na dopravni komunikaci a potfebné sité —
elektricka energie, vodovod. Je umisténa mimo ochranna pasma rozvodu energetickych vedeni, je umoznén
pfistup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu. Pfipojeni stavby na pozemni komunikaci vyhovuje parametry,
provedenim a zplisobem pfipojeni pozadavkiim bezpeéného uzivani staveb a bezpecného plynulého provozu na
pfilehlych pozemnich komunikacich. Je splnéna potfebna dopravni obsluznost, parkovani.

Soulad s § 23 odst. 2 - stavba nepresahuje svou Casti na sousedni pozemek. Neni znemoznéna zastavba
sousedniho pozemku. Jsou dodrZzeny odstupové vzdalenosti od staveb a sousednich pozemkd.

Soulad s § 23 odst. 5 - Mimo stavebni pozemek nebudou umistény zadné zafizeni stavenisté.

Soulad s § 24c — Stavebni pozemek bude oplocen

Soulad s § 24e - pfi vystavbé RD bude pouzit pro stavebni prace a uskladnéni materialu pouze stavebni pozemek
investora. Nebudou zfizeny zafizeni stavenisté, které vyzaduji povoleni stavebniho Uradu dle stavebniho zakona.
Pfipadné znecisténi prijezdové komunikace bude neprodlené odstranéno na naklady investora. Dotéené pozemky
budou uvedeny do plvodniho stavu. Stavajici inzenyrské sité budou pred zahajenim stavby vytyéeni a bude
proveden zdznam do stavebniho deniku.

Veskeré prace a provoz spojeny s realizaci stavby (hlucnost, prasnost, apod.) bude probihat na pozemku investora
tak, aby nebyl omezen provoz obecnich komunikaci a nebyla narusena prava tretich osob zejména vlastnikd
sousednich parcel a objektl a pfipadné negativni vlivy byly eliminovany. U vozidel vyjizdéjicich ze stavby musi byt
pred najetim na obecni komunikaci zajisténo radné ocisténi tak, aby nedochazelo k jejimu znecisténi. Provoz na
stavbé bude probihat v denni dobu mezi 6:00 a 22:00 hodinou tak, aby okoli stavby nebylo zatéZzovano
nadmérnym hlukem v nocnich a rannich hodinach. Stavenisté bude docasné oploceno a oznadeno bezpecnostnimi
znackami dle nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.

Zafizeni stavenisté bude jednoduché — mobilni bunky pro pracovniky a naradi, prostory pro hygienu v jednom
mobilnim objektu s pouzitim chemického WC. Skladovaci prostory budou omezeny stavenistém. V rozsahu pouze
zpracovavaného materialu. Soucasti stavenisté budou skladovaci plochy umisténé v blizkosti provadéné stavby.
Tato plocha bude slouzit na skladovani materialu dle jednotlivych etap stavby.

Soulad s § 25 - Stavba respektuje vzajemné odstupy stavby od sousednich pozemkd a staveb.
g) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organt
Projektova dokumentace je navrzena v souladu s vyjadrenimi jednotlivych spravcl inZenyrskych siti a
dotcenych organd. Projektanti jednotlivych stavebnich objektl respektovali ve svych projektech stavajici
inzenyrské sité a dodrzeli podminky a poZzadavky jednotlivych spravc siti a dotéenych organd, které byly

stanoveny v jejich vyjadrenich (viz. Dokladové &ast).

Stavebnik zajisti pfed zahajenim vystavby vytyceni inZenyrskych siti.

Vsechny pozadavky dotéenych organu jsou v projektové dokumentaci zohlednény.

h) Seznam vyjimek a tlevovych feseni

Pro dany stavebni zdmér nejsou pozadovany ani vydany vyjimky a Ulevova feseni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Neni predmétem této projektové dokumentace
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A - PROVODN{ ZPRAVA NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - LEOS FOJTIK

j) Seznam pozemkati a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby dle katastru nemovitosti

OBEC: LHOTKA KATASTRALNI UZEMI: LHOTKA U FRYDKU-MISTKU [681407]

POZEMKY DOTECENE STAVBOU

CiSLO PARCELY DRUH/ZPUSOB VYUZITi VLASTNIK
63/2 trvaly travni porost Fojtik Leos, €. p. 169, 73947 Lhotka
287 ostatni plocha Obec Lhotka, & p. 89, 73947 Lhotka

SOUSEDNI PARCELY

SJM Pavliska David Mgr. a Pavliskova Zuzana Ing., Jana

63/4 trvaly travni porost Trcky 1090, Frydlant, 73911 Frydlant nad Ostravici
63/5 trvaly travni porost SJIV\/I Pavliska E?awd Mgr. a Pav!lskova Zuzana Ing.,’Jana
Trcky 1090, Frydlant, 73911 Frydlant nad Ostravici
63/6 trvaly travni porost Mrkva Lukas Ing., ¢. p. 62, 73947 Lhotka
286/2 orna ptda Satinska Lucie, & p. 91, 73947 Lhotka
286/5 trvaly travni porost SJIV\/I Pavliska l?awd Mgr. a Pav!lskova Zuzana Ing.,’Jana
Trcky 1090, Frydlant, 73911 Frydlant nad Ostravici
A.4.Udaje o stavbé
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o novou stavbu — Novostavba RD
b) Ucel uzivani stavby
Navrzeny objekt bude vyuzivan jako rodinny dlim urceny k trvalému bydleni
c) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii
Nejedna se o stavbu podle jinych pravnich predpist
e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii zabezpecujicich

bezbariérové uzivani staveb

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby a ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009 sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavba neni feSena jako bezbariérova — u tohoto druhu staveb to vyhlaska nevyZaduje — jedna se o objekt dle
prani investora, ktery neni projektovan pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V objektu neni
uvazovano s pohybem osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a pro dané feSeni nerespektuje
vyhlasku ¢&. 398/2009 Sb., ktera stanovuje obecné technické pozadavky zabezpelujici bezbariérové uzivani
stavby.
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A - PROVODN{ ZPRAVA NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - LEOS FOJTIK
Vyhlaska ¢. 20/2012 Sb., o technickych pozadavcich na stavby:

Cast druha - Technické pozadavky na stavby

e soulads §5- Na stavebnim pozemku je navrZzena zpevnéna plocha pro odstaveni automobilu
e soulads §6 - Stavba je napojena na sité NN, vodovod pro verejnou potrebu, splaskovou kanalizaci
zakoncenou Zumpou, destovou kanalizaci s akumulacnim zasobnikem se vsakovaci jimkou a vsakovaci jamou.
Prostorové usporadani siti technického vybaveni je v souladu s normou CSN 73 6005.
e soulads§7- Nové oploceni nenarusuje charakter stavby a ani nezhorsuje rozhledové poméry pfi sjezdu na
pozemni komunikaci. Provedeni oploceni je pevné a neohrozuje bezpeénost osob ani zvirat.
Cast tieti - Pozadavky na bezpeénost a vlastnosti staveb

e soulads § 8 - Stavba je navrzena tak, aby byla vhodna pro uréené vyuziti a aby soucasné splnila zakladni
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi osob a zvifat, ochranu
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, ochranu proti hluku, bezpecnost pfi uzivani, Usporu
energie a tepelné ochrany. Tyto pozadavky budou splnény pri bézné udrzbé a plisobeni bézné
predvidatelnych vlivli po dobu planované zivotnosti stavby. Pro stavbu jsou navrzeny vyrobky, materialy a
konstrukce, které zarudi, ze stavba splni vyse zminéné pozadavky.

e soulads §9- Stavba je navrzena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby Gcinky zatizeni a nepfiznivé
vlivy prostiedi, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné udrzbé, nemohly
zpUsobit destruktivni poskozeni stavby, nepfipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce, poskozeni nebo
ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v disledku deformace nosné konstrukce,
ohrozeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby. Stavebni konstrukce a stavebni prvky
jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély
pozadovanému Ucelu a odolaly véem Ucinkdim zatiZzeni a nepfiznivym vlivim prostredi.

e soulad s § 10 - Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby neohrozovala zivot a zdravi osob nebo zvifat
bezpecnost, zdravé Zivotni podminky jejich uzivatell ani uzivatell okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni
prostiedi nad limity obsazené v jinych pravnich predpisech zejména néasledkem.

Ve stavbé je navrzena hydroizolace pro zamezeni pronikani zemni vihkosti, strecha s odpovidajici krytinou pro
zamezeni pronikani atmosférické vihkosti.

Svétla vyska mistnosti je min. 2,5 m.

V RD jsou umistény 2 koupelny s WC.

o soulad s § 11 - Obytné mistnosti maji zajisténo denni osvétleni v souladu s normovymi hodnotami. Obytné
mistnosti maji zajisténo dostatecné vétrani pomoci vzduchotechniky a vytapéni v souladu s normovymi
hodnotami, s moznosti regulace vnitfni teploty. Mokré provozy jsou odvétrany nucenym odtahem vzduchu
pomoci ventilator( s dobéhem. V prostoru WC je také umistén ventilator. Prostory budou osvétleny pomoci
denniho, resp. umélého osvétleni. Denni osvétleni je zajisténo okny. Osvétleni min. 300 Lx a chodby 100 Lx.
Umélé osvétleni jednotlivych prostor a jeho intenzity budou v souladu s CSN EN 12464-1.

e soulad s § 13 - VSechny pobytové mistnosti jsou proslunény okny. Zrakova pohoda bude zajisténa vhodnym
stinénim dle volby investora (prfedokenni rolety, Zaluzie ...). Vzhledem k vysokému poctu oken a jejich velikosti
je pozadavek na proslunéni min.poloviny souétu podlahovych ploch spinén.

e soulad s §14 - Stavba zajistuje ochranu proti hluku a vibracim pouzitim material( a konstrukci vyhovujicim
normovym hodnotam.

e soulad s § 15 - Pfi provadéni a uzivani stavy nebude ohrozena bezpeénost provozu na pozemnich
komunikacich.

e soulad s § 16 - Diim je navrzen tak, aby spotfeba energie na jeho vytapéni a umélé osvétleni byla co nejmensi.
Prikaz ENB je dolozen v dokladové ¢asti.

o Cast ¢tvrta - Pozadavky na stavebni konstrukce staveb

e soulad s § 18 - Pred zahajenim projekénich praci byl na pozemku proveden hydrogeologicky a radonovy
posudek, jako podklad pro posouzeni zdkladovych pomérd. Zakladové poméry okolnich pozemkd ani rezim
spodnich vod nebudou dle hydrogeologického posudku ovlivnény. Zaklady jsou provedeny v lokalité bez
obsahu agresivnich vod.
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soulad s § 19 - Vnégjsi konstrukce splfuji normové pozadavky na prostup tepla, vodnich par a vzduchu. Vnitfni
stény oddélujici prostory s rozdilnym rezimem vytapéni musi s jejich povrchy splfiovat pozadavky na tepelné
technické vlastnosti pfi prostupu tepla. Pouzité vnitini stény jsou z materialu, ktery ma dostate¢nou zvukovou
neprlzvucnost vici béznému hluku nachazejicim se v objektu.

soulad s § 20 - Stropy spliuji pozadavky na tepelné technické vlastnosti pfi prostupu tepla, prostupu vodni
pary a vzduchu konstrukcemi v ustaleném i neustaleném teplotnim stavu, které vychazi z normovych hodnot.
soulad s § 21 - Podlahové konstrukce splfuji pozadavky na tepelné technické vlastnosti v ustdleném a
neustaleném teplotnim stavu vcetné poklesu dotykové teploty podlah, a dale pozadavky stavebni akustiky na
krocejovou a vzduchovou neprlizvu¢nost dané normovymi hodnotami. Jako podlahové krytiny jsou pouzity
standardni materialy (keramicka dlazba, laminatova podlaha) spliujici normové pozadavky na jejich vlastnosti.
soulad s § 25 - Stfesni konstrukce byla navrzena schematicky. Provadéci dokumentace bude provedena
realizacni firmou s pfihlédnutim na mistopisné informace (snéhova oblast...). Okraje stfech jsou osazeny okapy
s pfisluSnym poctem svodl pro bezpecny odvod destové vody ze strechy. Stfecha je hodnocena priikazem
energetické narocnosti a normové pozadavky splfuje. Stfesni konstrukce je navrzena tak, aby splfiovala
pozadavky na tepelné technické vlastnosti pfi prostupu tepla, prostupu vodni pary a prostupu vzduchu
konstrukcemi dané normovymi hodnotami.

soulad s § 26 - VypIné otvor(l jsou pouzity standardni se zaru¢enymi uzitnymi vlastnosti spliujici normové
pozadavky na tepelnou techniku a akustiku. Hlavni vstupni dvere jsou Sitky min.800 mm. Okenni parapety jsou
umistény v zavislosti na vysce oken.

Cast pata - Pozadavky na technické zafizeni staveb

f)

soulad s § 32 - Vodovodni pfipojka je napojena na vodovod pro verejnou potrebu a neni propojena s zadnym
jinym zdrojem (studna, dest'ova voda ...). Potrubi je uloZzeno do nezdmrzné hloubky a je osazena zpétnym
ventilem proti moznému zpétnému nasati znecisténé vody. Vodovodni pfipojka bude vybavena zafizenim proti
moznému zpétnému nasati znecisténé vody z vnitfniho vodovodu Hlavni uzavér je osazen pfed vodomérem

v technické mistnosti. Potrubi teplé i studené vody je izolovano.

soulad s § 33 - Potrubi kanalizace je umisténo do nezdmrzné hloubky. Kanalizacni potrubi je osazeno Eisticim
kusem v technické mistnosti. V technické mistnosti je osazena podlahova vpust pro pfipad Uniku vody ze
zasobniku.

soulad s § 34 - Objekt je na distribucni sit” pfipojen novou elektrickou pfipojkou. Rozvody silnoproudé i
slaboproudé elektfiny bude provadét osoba s pfisluSnym opravnénim a po dokonceni instalaci bude
provedena revize. Vysledek revizni zkousky bude doloZen u kolaudace. Zafizeni umoziujici vypnuti elektrické
energie bude umisténo na hranici stavebniho pozemku a bude trvale pfistupné a viditelné trvale oznacené.
Hlavni jisti¢ pro odpojeni objektu od elektrické energie je umistén v technické mistnosti v rozvadéci. Rozvadéc
bude opatfen napisem ,HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKEHO PROUDU".

soulad s § 36 - Objekt je pred bleskem chranén hromosvodnou soustavou a uzemnén pomoci zakladového
vodice. Ochrana pred bleskem bude dolozena revizni zpravou.

soulad s § 37 - Rodinny diim bude vétran nucenym vétranim tak, aby byly spInény hygienické a technologické
pozadavky. Provoz vzduchotechniky bude bezpecny, hospodarny a nebude ohrozovat zivotni prostredi a
zdravi osob nebo zvifat. Vzduchotechnické zafizeni bude mozno pravidelné Cistit a udrzovat. Vyfuk odpadniho
vzduchu bude proveden a umistén podle normovych hodnot tak, aby neobtézoval a neohrozoval okoli.
Vzduchotechnické zafizeni bude opatfeno rekuperalni jednotkou se zpétnym ziskavanim tepla.

soulad s § 38 - Technické reseni vytapéni je hodnoceno v prikazu ENB, ktery je v dokladové ¢asti. V domé
bude instalovano vodni podlahové vytapéni a krbova kamna. Tepelné Cerpadlo obsahuje ekvitermni regulaci,
kterou je soustava fizena na zakladé venkovni teploty. Voda do otopného systému bude ohfivana taktéz
teplenym cerpadlem.

Cast Sesta — Zvlastni pozadavky pro vybrané druhy staveb

soulad s § 40 - Odkladani smésného komunalniho odpadu bude zajisténo na pozemku stavebnika. Bude
vymezeno stalé stanovisté pro sbérnou nddobu na smésny komunalni odpad.

Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
Vsechny pozadavky a stanoviska dotéenych organd jsou v projektové dokumentaci zohlednény. Pozadavky
dotcenych organli — viz Dokladova cast.
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g) Seznam vyjimek a tlevovych feseni

Pro dany stavebni zamér nebyly vydany ani pozadovany vyjimky a uUlevova reseni.

h) Navrhované kapacity stavby
Objekt je zamyslen jako novostavba rodinného domu, ktery slouzi k trvalému obyvani lidmi. Obsazenost rodinného
domu je planovana pro 3-4 osoby.

SO 01 NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - 237,6 m2

Druh stavby : Novostavba
Ucel stavby : Rodinny déim
Pocet bytovych jednotek : 1

-zastavéna plocha stavbou RD : 185,13 m?
-uzitna plocha : 140 m?
-obestavény prostor : cca. 1072 m3

i) Zakladni bilance stavby
Pozemek a novostavba se napojuji na stavajici verejné sité — vodovod spolecnosti SmVak,a .s. a rozvod NN spolec¢nosti
CEZ Distribuce, a. s..

SO 02 - PRIiPOJKA ELEKTRO

Pfipojka NN na stavebni pozemek je ukoncena skfini HDS, na hranici pozemku investora. Ze skfiné HDS je napojen pilif
s rozvadécem RE, ktery je umistén vedle skifiné HDS. Rozvadé¢ RE bude volné pfistupny vné pozemku investora. Jisténi
v pfipojkové skfini 50A a hlavnim jisticem pred elektromérem 25A. Z rozvadéce RE je napojen rozvadé¢ RH domu

v zemi kabelem CYKY 5Cx10mm?. V elektromérovém rozvadéci bude umistén jeden tfifazovy dvousazbovy elektromér.

Zakladni technické udaje

Jmenovité provozni napéti NN: 400/230V
Jmenovity kmitocet: 50 Hz
Rozvodna soustava: 3PEN, AC/TN-C
Ochrana dle CSN: samocinnym odpojenim od zdroje
Instalovany vykon objektu: 19,9 kW
Soudobost: 0,7

Soudoby pfikon: 15,12 kW
Pripojka kabelova: CYKY 4Bx16mm
Jisténi v pFipojkové skfini: 50A

Hlavni jisti¢ pred elektromérem: 25A
Pripojkovy skfin bude uzemnéna.

P¥ipojka k RD: CYKY 5Cx10

Z RE do PR (pro spinani no¢niho proudu) CYKY 3Jx1,5

Elektricka energie v objektu RD bude slouzit pro napajeni béznych svételnych a zasuvkovych obvod, pro vareni, prani
a na vytapéni a pfipravu TV.

SO 03 - PRIPOJKA PITNE VODY

Pro ucely zadsobovani nového rodinného domu pitnou vodou je navrzena pripojka pitné vody, ktera

bude napojena na stavajici vodovodni fad DN 80 PVC, ktery je v majetku spolecnosti

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., a ktery vede na sousednim pozemku obce —parc. ¢. 287.
Bude provedena pfipojka pitné vody z materialu PE 100 RC SDR 11 DN25 (d32x3,0mm).

Vodovodni pripojka bude opatfena vytycovacim identifikacnim vodicem, s tim, Zze u napojeni bude
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vodi¢ propojen pomoci lisovaci spojky PL 6 (zluta) s izolovanym vodi¢em CY 1,5mm?2, ktery bude

volné vyveden pod poklop zemni soupravy.

Material nové pfipojky pitné vody je navrzen PE 100 RC SDR 11 DN25 (d32x3,0mm).

Potfeba vody (QOS) ......cccevene.. 35m?/rok; viz. Pfiloha ¢. 12 k Vyhl. ¢ 428/2001 Sb. (~96 |/o0s.den)

Viz. Pfipojka pitné vody v dokladové &asti

SO 04 — SPLASKOVA KANALIZACE

Vnitini splaskovéa kanalizace bude fesit odvod béznych splaskovych odpadnich vod od zafizovacich predmét do
domovni zumpy.

Lezaté trasy splaskové kanalizace budou provedeny v dimenzi od DN110 — DN150 a v podélném sklonu min 2%.
Lezata kanalizace bude provedena z plastového potrubi pro kanalizaci z PVC KG, SN4.

Svodna potrubi nad podlahou, do kterych budou zaulsténa pripojovaci potrubi, bude provedeno z plastového potrubi
pro vnitini instalace z PP HT trub. Instalacni Sachty budou opatfeny instala¢nimi dvirky.

Pripojovaci potrubi fesi napojeni jednotlivych zafizovacich predmétd na svodna potrubi.

Dimenze tohoto potrubi je rdzna dle typu a poctu ZP. Ulozeni je v podélném sklonu min. 3% ke svodnému potrubi.
Svodna potrubi budou vedena ve sténach, popf. v sddrokartonovych predsténach nebo podél zdi a budou zakryta
sadrokartonem a opatfena hlukovou izolaci.

Cel4 splaskova kanalizace v¢. zkousek tésnosti bude provedena dle CSN 73 6760.

Viz. Vnitini zdravotechnika v dokladové c¢asti

SO 05 - DESTOVA KANALIZACE

Pro zasakovani destovych vod je navrzena vsakovaci jimka o prdméru DN 1000 o hloubce 4m se Stérkovym
obsypem(Sachtové zasakovani), ktera je na prepadu v -1,0m napojena na vsakovaci jamu o rozmérech 5x3x2,5m.
Pomér vymeéry pozemku schopného vsakovat destové vody k celkové plose pozemku je 0,7.

Vytapéni

Objekt je vytapén pomoci tepelného Cerpadla (voda-vzduch) o vykonu 9KW umisténého na fasaddé RD. To slouzi jako
plné automaticky zdroj tepla. V zimnich obdobich pfipadné doplnén interiérovym krbem o vykonu do 10Kw, ktery neni
napojen na teplovodni soustavu. Mistnosti budou vytapény podlahovym vytapénim.

Ohfev TV je rovinéz zajistén tepelnym Cerpadlem (voda-vzduch) o vykonu 9KW.

Energeticka narocénost domu

DUm spada do tfidy A (Mimoradné Usporna). viz Priikaz energetické narocnosti budovy
Odpady
V rdmci provozu se predpokladaji nasledujici druhy odpadu zatfidéné dle Katalogu odpadd 381/2001:

Seznam odpadt

200301 Smésny komunalni odpad @]

1501 06 Smésné obaly @]

O- obycejny odpad

Mnozstvi bude urceno béhem provozu objektu. Predbézné se umisti nadoba na komunalni o velikosti 150L,
predpoklada se i jedna nadoba na odpad biologicky. Pro tfidény odpad budou vyuzity mist s kontejnery na separovany
odpad
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j) Zakladni predpoklady vystavby

termin zahajeni stavebnich praci: 03/2018
termin dokonceni stavebnich praci: 01/2020

Predpokladana doba vystavby je 20 mésicl, od vydani povoleni a nabyti pravni moci.

Presny popis stavebnich praci a Casovy plan vystavby provede zhotovitel. Zjednodusené Ize prace popsat
nasledovné:

0 Zaméreni, vytyceni tras siti

o Realizace novych pfipojek

o Vykopové prace

o Provedeni zakladové konstrukce

o Vertikalni konstrukce — obvodové a vnitfni nosné konstrukce
o Horizontalni konstrukce — konstrukce zastreseni
o Vyplné otvord

o Rozvody ZTI, elektro

o Vnitini povrchové Upravy

o Podlahové konstrukce

o Vnéjsi povrchové Upravy

o Dokoncovaci prace

o Terénni Upravy

Pred kazdou jednotlivou ¢innosti se musi zajistit potfebné Udaje (rozméry, material,..).

k) Orientacni naklady stavby

jednotkova cena za m3 obestavéného prostoru: 5 500,- K¢
obestavény prostor: cca.1072 m?
orientacni cena: 5 896 000,- K¢

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

CLENENI STAVBY:
SO 01 NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - 237,6m?
SO 02 PRIPOJKA ELEKTRO, d=23,1m
SO 03 PRIPOJKA PITNE VODY, d=28,2m
SO 04 VNEJSI ROZVODY UZITKOVE VODY, d= 3,5m
SO 05 VNEJSI ROZVODY SPLASKOVE KANALIZACE, d=7,3m
SO 06 VNEJSI ROZVODY DESTOVE KANALIZACE, d=49,5m
SO 07 HLAVNI DOMOVNI SKRIN, rozméry= 1500x300x500
SO 08 ZUMPA, rozmér=2 400x4 150x2 450
SO 09 AKUMULACNI ZASOBNIK, V=10m?3
SO 10 VSAKOVACI JIMKA SE VSAKOVACI JAMOU, ®=1m, H=4m, 5x3x2,5m
SO 11 TEPELNE CERPADLO, rozmér=1239x907x390
SO 12 NOVE ZBUDOVANE ZPEVNENE PLOCHY - 86m?
SO 13, NOVE ZBUDOVANE OPLOCENI - d = 101,4m, d2- 30,5m

Ve Lhotce 11/2017
Radek Zavodny — zhotovitel projektovych praci

Ing. Lubomir Jarotek, CKAIT 1101733, zodpovédna osoba, autorizovana osoba
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