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B.1.Identifikacni udaje

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Pozemek parc.C. 63/2 v k.U. Lhotka u Frydku — Mistku [681407] je vedeny v katastru nemovitosti jako trvaly travni
porost. Pozemek je ve vlastnictvi stavebnika. Parcela je nezastavéna, mirné svazita k severu.

Pred zahdjenim vystavby nutno veskeré inZenyrské sité vytycit! K ovéreni budou provedeny kopané sondy! Viytyceni
siti a kopané sondy zajisti dodavatel stavby.

Projek¢ni kancelar S.P.Z. TREND, s.r.o.

UVADI, ZE Z DUVODU USPORNOSTI NEBUDE DALE V TEXTU TETO ZPRAVY U PARCELNICH CISEL POZEMKU
UVADENO KATASTRALNI UZEMI:

LHOTKA U FRYDKU-MISTKU [681407]

VZDY SE TOTIZ BUDE JEDNAT O TOTO KATASTRALNI UZEML.

b) Vycet a zavéry provedenych prazkumu
Provedené prizkumy a podklady:

- Predbézny prizkum: Byla provedena vizudlni prohlidka stavebni parcely véetné sousednich parcel.
- Udaje Katastralniho Gfadu

- Pozadavky investora

- Vyjadreni spravcl siti o existence jejich siti v dané lokalité

- Radonovy priizkum

Veskeré vyjadreni a priizkumy, jsou pfiloZzeny v dokladové casti této dokumentace.

Pfi projekénich pracich byly veskeré pozadavky, podminky a zavéry zapracovany do jednotlivych &asti a jsou
v dokumentaci zoohlediovany.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Pro stavebni pozemek neni specifikovano zadné zvlastni ochranné nebo bezpecnostni pasmo. Projektova
dokumentace respektuje trasy stavajicich podzemnich a vzdusnych vedeni inzenyrskych siti.

Projektova dokumentace je navrzena v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravcl inzenyrskych siti a dotcenych
organu. Projektanti jednotlivych &asti respektovali ve svych projektech stavajici inzenyrské sité a dodrzeli podminky
a pozadavky jednotlivych spravcl inZzenyrskych siti a dotcenych organ, které byly stanoveny v jejich vyjadienich
(viz. Dokladova cast).

Stavebnik zajisti pred zahajenim vystavby vytyceni veskerych inzenyrskych siti.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavajici pozemek urceny k vystavbé se nenachazi v pamatkové rezervaci, ani v pamatkové zéné, objekt neni
situovan na poddolovaném Uzemi ani zaplavovém Uzemi.

Stavba nevyzaduje provedeni zvlastnich ochrannych opatieni.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Stavbou se odtokové poméry
v Uzemi neméni. Destova voda z nové zbudovanych stfech a zpevnénych ploch bude odvadéna do vsakovaci jimky
a prilehlych zelenych ploch.
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f)

9)

h)

i)

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Realizaci stavby nevznikaji zadné pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin. Na parcele se v soucasné
dobé nachazi pouze trvaly travni porost.

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku uréenych k pInéni funkce
lesa

Parcela ¢. 63/2 je vedena v katastru nemovitosti jako trvaly travni porost. Vzhledem k zaboru zemédélské pudy
pro nezemédélské Ucely je treba pozadat prislusny organ ochrany ZPF o vydani souhlasu s trvalym odnéntim
pudy ze zemédélského pidniho fondu dle ust. § 9. odst. 8 zakona o ochrané ZPF.

Plocha pro vynéti ze ZPF je 323,6m? (29,34%) - ( RD — 237,6m?, 4 x zpevnéné plochy 86m?)

Uzemné technické podminky

Pozemek je mozno napojit na nové zbudovanou dopravni komunikaci. Stavbu je mozné pripojit na stavajici
vodovod a elektrické vedeni. Dale bude stavba napojena na splaskovou kanalizaci ukonéenou Zumpou a
dest'ovou kanalizaci se vsakem na pozemku investora.

Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Pfredmétna stavba nema vécné ani ¢asové vazby na jiné stavby. Pfedmétna stavba nema navaznost na jinou
investicni stavbu. V rdmci pfipravované stavby nejsou vyvolané jiné investice.

B.2.Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt je zamyslen jako novostavba rodinného domu s garazi s jednou bytovou jednotkou, ktery slouzi k trvalému

obyvani lidmi. Obsazenost rodinného domu je planovana pro 4 osoby.

SO 01 NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU — 237,6 m2

Druh stavby : Novostavba
Ucel stavby : Rodinny ddim
Pocet bytovych jednotek : 1

-zastavéna plocha stavbou RD : 185,13 m?
-uzitna plocha : 140 m?
-obestavény prostor : cca.1072m?

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a)

Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Rodinny diim je navrzen jako samostatné stojici jednopodlazni dim s valbovou stfechou se sklonem 25°. Stfecha

rodinného domu je zaroven i strechou garaze, kteréa je také samostatné stojici. Rozméry a vysky stavby jsou

uvedeny v projektové dokumentaci. Stavba zachovava normové odstupy od hranic pozemkd a komunikaci.

Urbanistické a architektonické feseni je v souladu s pozadavky tzemniho planu.

b)

Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.

Navrzena stavba rodinného domu je feSena jako prizemni, nepodsklepena stavba bez vyuziti pldniho prostoru.
PGdorysny tvar objektu je obdelnikového charakteru. Rodinny diim s garazi je zdény z pérobetonovych tvarnic
zaloZen na plosnych zakladech na zékladové desce se zakladovymi pasy. Dim je kontaktné zateplen. Stfecha
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rodinného domu je valbovéa se skonem stfesnich rovin 25° a hlavni hydroizolaci tvofi betonove tasky BRAMAC.

Okna a dvefe v obvodovém zdivu jsou navrzena plastova. Zpevnéné plochy jsou ze zdmkové betonové dlazby.
Barevné reseni fasady, strechy a obklad(, dle vybéru investora s dlirazem na okolni krajinu a zastavbu.
Architektonické feseni rodinného domu vychazi ze soucasnych trend(l vystavby.

Dispozice: Objekt obsahuje jednu bytovou jednotku rozdélenou na 2 &asti — reprezentativni ¢ast obsahujici zadvef,
chodbu, obyvaci pokoj s pfistupem na zastfeSenou terasu a kuchyni s jidelnou. Obytnou cast tvofi koupelna s WC,
kancelar, 2 pokoje, loznice se samostatnou koupelnou s WC. Dale je v objektu technicka mistnost, spiz a Satna.
Garaz je samostatné stojici.

B.2.3. Celkové provozni fesSeni, technologie vyroby

V rodinném domé je navrzena jedna bytova jednotka s dispozici viz. vyse.

Nejedna se o vyrobni objekt. Zadny provoz, vyrobni program ani technologie v objektu nebudou realizovany.
Na stavbé nebudou umisténa vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni.

B.2.4. Bezbariérové feseni stavby

Stavba neni fesena jako bezbariérova — u tohoto druhu staveb to vyhlaska nevyzaduje - jednéa se o objekt dle prani
investora, ktery neni projektovan pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V objektu neni
uvazovano s pohybem osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a pro dané reseni nerespektuje vyhlasku
¢. 398/2009 Sb., ktera stanovuje obecné technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby. Vyhlaska
¢. 398/2009 Sb., se na dany pfipad nevztahuje, nebot RD neni stavbou uvedenou v § 2,0dst.1 pism a) az d).

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby je zajisténa splnénim viech dotéenych platnych norem a predpist, zejména pak CSN
73 4301 - Obytné budovy. Po dokonceni elektroinstalace, kanalizace, vodovodu aj. musi byt provedeny vSechny
pfedepsané vychozi revize, provozni a tlakové zkousky. Stavbou nebude ohrozena bezpecnost provozu na pfilehlé
komunikaci.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti

Pfedmétem této projektové dokumentace je novostavba rodinného domu, ktery se sklada z nasledujicich objektl:

CLENENI STAVBY:

SO 01 NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - 237,6m?

SO 02 PRIPOJKA ELEKTRO, d=23,1m

SO 03 PRIPOJKA PITNE VODY, d=28,2m

SO 04 VNEJSI ROZVODY UZITKOVE VODY, d= 3,5m

SO 05 VNEJSI ROZVODY SPLASKOVE KANALIZACE, d=7,3m
SO 06 VNEJSI ROZVODY DESTOVE KANALIZACE, d=49,5m

SO 07 HLAVNI DOMOVNI SKRIN, rozméry= 1500x300x500
SO 08 ZUMPA, rozmér=2 400x4 150x2 450

SO 09 AKUMULACNI ZASOBNIK, V=10m?3

SO 10 VSAKOVACI JIMKA SE VSAKOVACI JAMOU, ®=1m, H=4m, 5x3x2,5m
SO 11 TEPELNE CERPADLO, rozmér=1239x907x390

SO 12 NOVE ZBUDOVANE ZPEVNENE PLOCHY - 86m?

SO 13, NOVE ZBUDOVANE OPLOCENI - d = 101,4m, d2- 30,5m
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a) Stavebni feseni

RODINNY DUM

Rodinny diim je zdény z pérobetonovych tvarnic s kontaktnim zateplovacim systémem, zaloZen na plosnych
zakladech, které tvori zakladova deska a zakladové pasy. Strecha je navrzena valbova se sklonem 25° opatfena
betonovymi taskami BRAMAC. Otvory v obvodovém zdivu jsou vyplnény plastovymi okny a dvermi.

GARAZ

Garaz je soucasti stavby RD. Jedna se o samostatné stojici objekt. Stfecha rodinného domu je protazena nad garaz
a tim tvofi jeden celek. Konstrukcni feSeni garaze je shodné s konstrukénim feSenim RD.

ZPEVNENE PLOCHY

Pred RD je zpevnéna plocha slouzici k pfijezdu a odstaveni automobilu a také ke vstupu do objektu. Od branky
vede chodnik ke vstupu do rodinného domu. Déle se v RD nachazi zastfeSena terasa. VSechny zpevnéné plochy
jsou tvoreny betonovou zamkovou dlazbou.

TERENNI UPRAVY A OPLOCENI

Kolem objektu budou provedeny terénni Upravy a zatravnéni.

Na pozemcich se provede nové oploceni ze sloupkl v betonovych patkach s pletivem. Reprezentativni predni ¢ast
bude tvofena betonovym oplocenim s dfevénou vyplini plotovych poli.

b) Konstrukéni a materialové reseni
ZALOZENI OBJEKTU

Vykopy budou kolmé, v pfipadé nesoudrznosti zeminy pazené. Dim je zaloZzen na zakladovych pasech spolu
s Zelezobetonovou deskou.

NOSNE KONSTRUKCE

Nosné konstrukce rodinného domu, je z pérobetonovych tvarnic PORFIX tl. 300mm. Ddm je kontaktné
zateplen zateplovacim systémem ETICS tl. 250mm.

NENOSNE/DELICI KONSTRUKCE

Nenosné a délici konstrukce jsou z pérobetonovych tvarnic PORFIX v tloustkach uvedenych v projektové
dokumentaci.

STRECHA

Stfecha RD je reSena jako valbova se sklonem stfeSnich rovin 25°, opatiena betonovou stresni krytinou
BRAMAC. Odvodnéni strech je zajiSténo pomoci zIabl a svod.

VNEJSI VYPLNE OTVORU

Okna a dvere budou plastova 6-ti komorova s izolaénim trojsklem (posuvna, otvirava, fixni). Barevné feseni
oken a dvefi bude provedeno dle vybéru investora s dlirazem na okolni zastavbu a krajinu.
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VNITRNI VYPLNE OTVORU

Interiérové dvere jsou v drevénych oblozkovych zarubnich.
VNITRNI POVRCHY STEN A STROPU

Vnitfni povrchovou Upravu stén tvofi jadrova vnitfni omitka se zrnem 2mm. V koupelnéch, kuchyni a
mistnostech s moznym kontaktem s vodou, jsou provedeny obklady nebo hydroizolacni stérky na bazi
plyskyfice proti zamezni nasakavosti. Podhledy tvofi sadrokartonové desky na ocelovém rastru upévnény ke
krovu strechy a ke sténam.

PODLAHY
Podlahu tvofi tepelna izolace tl. 300mm spolu s podlahovym topenim zalita anhydritem.

SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH MATERIALU, VIZ. VYKRESOVA CAST TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
VESKERE POUZITE MATERIALY MUSI BYT VE SHODE S PLATNYMI VYHLASKAMI A PREDPISY, O CEMZ MUSI
MIT DODAVATEL PATRICNY DOKLAD (ATEST). PRI STAVEBNICH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL DODRZOVAT
TECHNOLOGICKE PREDPISY JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, Ze splfiuje podminky Unosnosti, mechanické odolnosti i stabilit nosnych konstrukci.
Navrzené zéklady zohlednuji zdkladové poméry v dané lokalité.

Béhem vystavby musi byt dodrzeny technologické postupy uvedeny vyrobci pouzitych materiald. Stavba je
navrzena tak, aby Ucinky zatiZeni a nepfiznivé vlivy prostredi, kterym je vystavena béhem uzivani a pfi fadné
provadéné udrzbé, nemohly zplsobit destruktivni poskozeni kterékoliv jeji ¢ast, zficeni stavby nebo jeji casti, vétsi
stupen nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zarizeni anebo instalovaného
vybaveni v dlisledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce, poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neimérny plvodni
priciné.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické reseni
SPLASKOVA KANALIZACE

RD bude napojen venkovnim rozvodem na zumpu, ktera je umisténa na pozemku investora
Dokumentace splaskové kanalizace je feSena v samostatné slozce v dokladové Casti.

ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

V RD jsou provedeny rozvody teplé, studené pitné vody a splaskové kanalizace.
Dokumentace zdravotechnickych instalaci je feSena v samostatné slozce v dokladové casti.

VENKOVNI ROZVOD DESTOVE KANALIZACE VCETNE ZASAKOVACIHO ZARIZENI

U RD je reSeno nakladani s destovou vodou z nové zbudovanych stfech a zpevnénych ploch. Dest'ova voda z nové
zbudovanych ploch bude odvadéna pomoci drenaznich trubek a ze stfechy pomoci stresnich zlabd, svodl a lapaci
stfesnich nedistot do vsakovaci jimky na pozemku investora.

8z23



B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - LEOS FOJTIK
VYTAPENI

Hlavnim zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev TUV bude tepelné Cerpadlo s funkci vzduch-voda o vykonu 9 KW. V
zimnich obdobich pfipadné doplnén interiérovym krbem. Rodinny diim bude vytapén teplovodnim podlahovym
vytapénim.

SILNOPROUDA ELEKTOTECHNIKA

V RD bude provedena elektoinstalace na zakladé platnych predpisti a norem CSN.

DUm je napojeny na verejnou elektrickou sit' NN. Pfipojkova skfin bude slouzena s elektomérovym rozvadécem na
hranici pozemku u mistni komunikace. Pfipojka ma jistic 3x25A. Pojistkova skfif bude v technické mistnosti.

V obytné &asti domu jsou navrzeni jednofazové rozvody pro osvétleni a elektrické spotrebice. Do kuchyné a technické
mistnosti bude dotazeny tfifazovy rozvod pro spotrebice. Médéné rozvody budou vedené v zabetonovanych
chranickach.

V rozvadéci bude hlavni vypinac pro vypnuti celého objektu. Elektroinstalace bude pfipojena na jmenovité napéti
230/400 V stf. 50 Hz.

SLABOPROUDA ELEKTOTECHNIKA
Napojeni domu na sdélovaci kabel neni feSeno.

HROMOSVOD A UZEMENI

Ochroana budovy pred poskozenim a tepelnymi a mechanickymi Ucinky blesku je feSena jimacim zafizenim na strese
napojenym na svod ze skrytého izolovaného vodiée v zateplovacim systému a uzemnéni z pozinkovanych paskd
osazenych do zadkladové spary obejktu. Vnitfni rozvody budou dle nutnosti napojeni na uzemnéni

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

Objekt bude vybaven béznym technickym vybavenim. V objektu nebude umisténa zadna specialni technologie.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

Dle normy CSN 73 0833 je rodinny diim zafazen do skupiny budov OB1 — rodinné domu s nejvyse tfemi obytnymi
bunkami, s jednim a nejvyse tfemi uzitnymi nadzemnimi podlazimi a nejvyse s celkovou pldorysnou plochou
vsech podlazi v objektu do 600m?.

Pozarné bezpecnostni feseni stavby tvori samostatnou ¢ast dokumentace pro stavebni fizeni a je prilozena

v dokladové &asti. Objekt je navrzen a osazen tak, aby byly dodrzené odstupové hranice v pozarné nebezpeéném
prostoru od sousednich objektd a pozarni zatizeni neprekrocilo majetkovou hranici. Stavba samotna neni umisténa
v pozarné nebezpecném prostoru jiné stavby. Pfed objektem je volné prostranstvi a dostatek vnéjsich Unikovych
ploch. V. domé bude umisténa autonomni detekce a signalizace. Objekt bude vybaven prenosnymi praskovymi
hasicimi pfistroji podle poZzarné bezpecnostniho feseni stavby

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Byl zpracovan prlikaz energetické narocnosti budovy, ktery je soucasti této projektové dokumentace a je pfilozen
v dokladové ¢asti.

Tepelné technické vlastnosti material( a konstrukci navrzeného objektu spliuji pozadované normové hodnoty dle
aktualizované CSN 73 0540. Objekt byl hodnocen priikazem energetické naro¢nosti budov. Pritkaz ENB splfiuje

pozadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., v pozdéjsim znéni zédkona ¢. 318/2012 Sb. a vyhlasky ¢&. 78/2013 Sb.
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b) Energeticka naro¢nost stavby

Viz. prikaz energetické narocnosti budovy, ktery je pfilozen v dokladové casti.
c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Pro vytapéni objektu a pfipravu teplé vody je navrzeno tepelni Cerpadlo vzduch-voda. Jedna se o alternativni zdroj
v souladu s vyhlaskou 78/2013 Sb.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

S ohledem na charakter stavby a navrhovaného provozu lIze predpokladat, Ze realizaci predmétné stavby nedojde
ke zhorseni stavajiciho stavu zivotniho prostredi pfilehlé lokality. Je vSak nutno konstatovat, Ze samotna realizace
stavby, jako kazda stavebni ¢innost, bude mit negativni vliv hlavné na blizké okoli navrhované stavby. Z vyse
uvedeného je zfejmé, ze bude nutné zabezpecit omezeni téchto vlivil na co nejmensi miru. Tato problematika
bude resena pfi realizaci dle platnych predpist a norem souvisejicich s provadénim stavby.

VETRANI

Vyména vzduchu v obytnych mistnostech je nucenj, zajisténa rekuperacni vzduchotechnikou instalovanou v domé.
Okna v domé jsou otvirava, takze je moznost i pfirozeného vétrani okny. Odtah par v kuchyni bude zajistén
digestofi.

UDAJE O DENNIM OSVETLENI A OSLUNENT

Vsechny obytné mistnosti jsou dostatecné prosvétleny pomoci oken. Vzdalenosti jednotlivych objektl v fesené
lokalité jsou takové, ze nedojde ke zhorSeni podminek denniho osvétleni nebo oslunéni. Pfirozené denni osvétleni
je zajisténo okennimi otvory, velikost okennich otvor( je navrzeno s ohledem na proslunéni v dostate¢né mire
splfujici pozadavky CSN 73 43 01 Obytné budovy. V jednotlivych mistnostech bude nainstalovano kombinované
umélé osvétleni, umélé osvétleni bude provedeno v doporuéenych hodnotach dle CSN 36 0452 Umélé osvétleni
obytnych budov. Osvétleni min. 300 Lx a chodby 100 Lx. Umélé osvétleni jednotlivych prostor a jeho intenzity
budou v souladu s CSN EN 12464-1.

VYTAPEN(

V objektu je navrzeno teplovodni podlahové vytapéni. Hlavnim zdrojem tepla bude tepelné cerpadlo voda — vzduch
o vykonu 9KW, které bude umisténo na fasadé RD. Jako doplhkovy zdroj tepla je v domé interiérovy krb s vykonem
do 10kW, ktery neni napojen na teplovodni soustavu. Vytapéni bude regulovano dle teploty vnitiniho vzduchu a
venkovni teploty.

HLUK A VIBRACE

Stavba se nenachézi v lokalité ovlivnénou technickou seismicitou (nenachazi se zde zdroje strojni, dopravni tepny,
mistni doprava, stavba se nenachazi v oblasti zasazenou poddolovanim). Zadné nadmérné vibrace nebudou
vznikat. Pfechodna hlukova zatéz vznikla pfi realizaci stavebnich praci pouzitim stavebni mechanizace bude
omezena na minimum. Prace nebudou provadény v dobé nocniho klidu. Stavba jako takova nebude provozem
produkovat nadmérny hluk, vibrace ani prasnost. Jedna se objekt urceny pro bydleni.

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro zamyslené
vyuziti a aby soucasné splnila zakladni pozadavky v souladu s ustanovenim zakona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim fadu — Stavebni zakon, kterym je dle vyhlasky, ochrana proti hluku, v souladu s Nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Ochrana proti hluku je zajisténa
strukturou pouzitych materialQ, skladbou konstrukci a polohou, resp. orientaci objektu.
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OCHRANA STAVAJICI ZELENE

Pi provadéni praci bude dodrzovana CSN DIN 83 9011 Prace s ptidou, CSN DIN 83 9021 Rostliny a jejich vysadba,
CSN DIN 83 9031 Travniky a jejich zakladani, CSN DIN 83 9041 Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze
zivych a nezivych material(i a stavebnich prvk(, kombinované, CSN DIN 83 9051 Rozvojova a udrzovaci péce o
vegetacni plochy a CSN DIN 83 9061 Ochrana strom(, porost( a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Zachovavané dreviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby nélezité chranény pred poskozenim, napf.
prkennym bednénim.

ODPADY
Pri vystavbé budou pouzity ekologicky nezavadné recyklované stavebni materialy
ODPADY VZNIKAJICI PRI PROVOZU

S veskerym odpadem, vznikajicim pfi provozu v domé, bude naklddano ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady. Provozem stavby domu bude vznikat
pouze bézny komunalni odpad, odvod a likvidace odpadt pfi provozu bude fesena specializovanou firmou, se
kterou investor uzavie smlouvu o odvozu a likvidaci odpadu.

ODPAD Z CINNOSTI BUDOUCIHO MAJITELE

200101 O papir a lepenka

200102 O sklo

200111 O textilni materialy

200134 N baterie a akumulatory

2001 35 N vyfazené elektrické a elektronické zafizeni
200139 O plasty

200140 O kovy

200301 O smésny komunalni odpad

Kovy budou odvazeny do sbérnych surovin, papir, sklo a plasty budou ukladany do kontejner( pro tfidény odpad,
vyrazené elektrické zafizeni do E — domku a E — boxu. Baterie a akumulatory — zpétny odbér.

Ostatni komunalni odpad bude separovan a uklddan do kontejnerd k tomu uréenych v areélu. Odpad je likvidovan
v ramci centralniho svozu komunalniho odpadu v obci.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Na pozemku byl proveden radonovy priizkum, viz Dokladovéa ¢ast dokumentace.

Pro dany pozemek byl stanoven radonovy index NiZKY (stavba nevyzaduje samostatnou ochranu proti radonu).
Presto je navrzena izolace stavby, ktera spliuje pozadavky na izolaci odolnou proti pronikani radonu z podlozi do
objektu pro stfedni radonovy index.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Stavba se nenachazi v lokalité ovlivnénou bludnymi proudy.
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)

d)

e)

Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nenachazi v lokalité ovlivnénou technickou seismicitou.

Ochrana pred hlukem a prachem
HLUK

Objekt je navrhovan tak, aby byl chranén proti béznému provoznimu hluku. Navrzené stavebni konstrukce
splfuji pozadavky na akustickou nepriizvu¢nost dle CSN 73 0532 -, Akustika — Ochrana proti hluku v
budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd — Pozadavky”

Normovy pozadavek na nepréizvuénost dle CSN 73 0532 je pro vnéjsi stény min 52 dB.

PRACH

Zvyseni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano:
a) zpevnénim vnitro stavenistnich komunikaci (tj. uzivanim oklepové plochy) uzivanim plochy pro dodisténi
b) dlislednym docisténim dopravnich prostfedkl pred jejich vyjezdem na verejnou komunikaci tak, aby
splfovala podminky §52 zakona ¢- 361/200 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni
¢) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a Cistoté. Pfi znecisténi komunikaci
vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném
znéni znecisténi bez pritahl odstranit a uvést komunikaci do plvodniho stavu
d) ulozeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000 Sb.
e) v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté.

Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Protipovodrnové opatreni
Stavajici pozemek se nenachazi v zéplavovém Uzemi. Stavba nevyzaduje provedeni zvlastnich ochrannych
opatreni.

B.3.PFipojeni na technickou infrastrukturu

a)

Napojovaci mista technické infrastruktury

Z hlediska technické infrastruktury bude RD napojeny na stavajici elektrickou energii a vodovod.
Daéle bude RD napojen na Zumpu a destovou kanalizaci na pozemku investora.

Trasa vedeni je patrna z koordinacni situace C.3. Napojovaci mista jsou specifikovana v jednotlivych
specializacich, které jsou soucasti této projektové dokumentace.

ELEKTRICKA ENERGIE/VENKOVNI ROZVOD NN

Elektrickd energie je do RD pfivedena pomoci kabelu CYKY 5Cx10 zapojeného v pojistkové skfini v technické
mistnosti z HDS, ktera je umisténa na hranici pozemku u komunikace. Délka kabelu viz. projektova
dokumentace.

VODOVODNI PRIPOJKA

Dokumentace vodovodni pripojky je feSena samostatné a je prilozena v dokladové casti této projektové
dokumentace.
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b)

SPLASKOVA KANALIZACE
Objekt bude odkanalizovan do Zumpy. Dokumentace splaskové kanalizace je feSena samostatné a je dolozena

v dokladové casti
DESTOVA KANALIZACE

Destova kanalizace je svedena do vsakovaci jimky o prdméru 1m hloubky 4m ktera je na prepadu v -1,0m
napojena na vsakovaci jAmu o rozmérech 5x3 m a hloubce 2,5m, ktera zabezpedi zasakovani destovych vod.
Pomér vyméry pozemku schopného vsakovat destové vody k celkové plose pozemku je 0,7.

Zasobovani elektrickou energii

Novostavba RD bude napojena samostatnou pfipojkou elektro NN vyvedenou ze stavajiciho pfichystané
pfipojky do elektromérového rozvadéce (HDS) a dale do domovniho rozvadéce.

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry jsou specifikovany v jednotlivych specializacich které jsou soucasti této projektové

dokumentace a jsou pfilozeny v dokladové casti.

Jedna se o tyto stavebni objekty:

SO 02 PRIPOJKA ELEKTRO — CYKY 5Cx10 — 23,1m

SO 03 PRIPOJKA PITNE VODY — PE 100 — 28,2m

SO 04 VNEJSI ROZVOD UZITKOVE VODY - PE 80 — 3,5m

SO 05 VNEJSI ROZVOD SPLASKOVE KANALIZACE - PVC 150 — 7,3m
SO 06 VNEJSI ROZVOD DESTOVE KANALIZACE — PVC 110 — 49,5m

B.4.Dopravni feseni

a)

b)

popis dopravniho reseni

Z hlediska dopravni infrastruktury bude pfijezd a vstup na stavebni pozemek parc.c. 63/2 z pfilehlé parc.c.
286/2 na které bude zbudovana pfijezdova komunikace, kterd jiz bude napojena na stavajici dopravni
infrastrukturu.

Parametry vyhovuji pro dopravni obsluznost nemovitosti i pro pfipadny pfistup pozarni techniky. Zpevnéné
plochy pro prijezdovou komunikaci a chodniky na stavebni parcele stavebnika budou provedeny ze zdmkové
dlazby. Zpevnéna plocha pred objektem bude slouzit k odstaveni osobniho vozidla v klidu. S pfepravou
nadrozmérnych prvk( se neuvaZuje.

Parcela se napojuje na mistni verejné pristupnou pozemni komunikaci.

Rozhledové poméry v misté vyjezdu na mistni komunikaci jsou dobré. Okoli vyjezdu neni osdzeno zeleni, kterd
by snizovala rozhledové poméry.

Uvedené trasy si nevyzaduji Zadné Gpravy ani zmény dopravniho znaceni.

napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Z hlediska dopravni infrastruktury bude pfijezd a vstup na stavebni pozemek parc.¢. 63/2 z prilehlé parc.c.
286/2 na které bude zbudovana prijezdova komunikace, ktera jiz bude napojena na stavajici dopravni
infrastrukturu.
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Je uvazovan provoz pouze osobnich automobil(i do 3500 Kg. Dopravni zatizeni na komunikaci se vlivem
vybudovani objektu, jeZ je pfedmétem této projektové dokumentace nezvysi.

c) doprava v klidu
U objektu jsou navrzeny zpevnéné plochy které,slouzi k prijezdu a minimalné jako 1 parkovaci stani.

Zpevnéné plochy a nové budované pfijezdové plochy budou tvofeny mrazuvzdornou zamkovou dlazbou tl.
80mm ulozenou do kladeci vrstvy kamenné drti frakce 2/4 tl. 40mm, zhutnéné podkladni vrstvy Stérku frakce
8/16 tl. 150mm a hutnéného nasypu stérku frakce 16/32 tl. 200m na rostlé zeminé.

d) pési a cyklistické stezky
Projektova dokumentace neresi pési a cyklistické stezky

B.5.Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni GUpravy

V rdmci stavby bude sejmuta ornice v tl. 300 mm, kterd bude pouzita k ohumusovani konecnych terénnich Gprav
pred ozelenénim. Soudasti stavby jsou terénni Upravy a ozelenéni. Terénni Upravy predstavuji svahovani potiebné
pro plynulé vyskové napojeni objektu do terénu.

Po skonceni stavby se provedou konecné terénni Upravy, urovnani ploch, nasypy kolem objektl a rozprostreni
ornice

b) pouzité vegetacni prvky

Detailni feSeni vegetace neni soucasti projektu. Na pozemku se nenachazi vzrostla zelen,

c) biotechnicka opatieni

V rdmci stavby nebudou provadéna zadna biotechnicka opatreni.
B.6.Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Stavba nebude mit zdsadni negativni vliv na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi. Stavba nema poZadavky vefejné
dopravy, je nevyrobniho charakteru a nevyzaduje ani provoz vyrobniho zafizeni.

Vliv stavby na ovzdusi
Pfi vystavbé bude ovzdusi ovlivnéno minimalné pevnymi latkami. ZvySena prasnost bude omezovana na minimum

dlslednym dodrzovanim platnych predpis a norem, s dlirazem na radné cisténi stavebnich mechanism pred
vjezdem na verejné komunikace. Pro prepravu sypkych hmot musi byt pouzity vhodné dopravni prostredky.

Hluk
Stavba nebude zdrojem hluku a vibraci. Stavba nebude vystavena hluku nebo vibracim z okoli. Vzhledem k SirSimu
okoli je hlukovéa zatéz nizka.

Potencionalnim zdrojem hluku je tepelné cerpadlo voda-vzduch. S ohledem na umisténi stavby a vzdalenosti
nejblizsich sousednich objektl obytné zastavby Ize predpokladat, ze vlivem provozu venkovni jednotky tepelného
Cerpadla nebude dochazet k porusovani povinnosti ve smyslu § 30 zakona 258/2000 Sb. a souvisejiciho predpisu a
limitG dle, § 12 Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hlukd a vibraci.

Dalsim potencialnim zdrojem hluku je vnitini vzduchotechnicka jednotka, pro kterou pfi pritoku vzduchu 200 [m3/h] je
hladina akustického tlaku az 21 dB(A) a pfi pratoku vzduchu 300 [m3/h] je hladina akustickho tlaku az 26 dB(A).

14z 23



B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU - LEOS FOJTIK
Vzhledem k tomu, Ze je vzduchotechnicka jednotka umisténa v technické mistnosti rodinného domu, nebude Sifit hluk

do venkovniho prostoru.

Rodinny ddim je umistén v lokalité, ve které se kromé pozemnich komunikaci nenachazeji jiné zdroje hluku. Ochrana
pred hlukem z provozu na pozemnich komunikacich v chrdnéném vnitfnim prostoru rodinného domu je zajisténa
navrhem stavby.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichz
hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Vliv stavby na vody
Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplsobem

zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi vodniho toku. Jednéa se zejména o vhodny zplsob odvadéni destovych
vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

Vliv stavby na ukladani odpadu
Provozem v objektu bude produkovan komunélni odpad, ktery bude likvidovan v rdmci centralniho svozu

komunalniho odpadu.

V souvislosti se vzristajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostredi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpisim:

- zakon ¢.185/2001 Sb., Zakon o odpadech
- vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad
- vyhlaska ¢. 351/2008 Sb., vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady
V souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., jsou v této zpravé uvedené naroky na likvidaci odpad.

Podle §3 a vySe uvedeného zakona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet vzniku odpadd a omezovat
jejich nebezpecné vlastnosti. V pripadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych predpist.
Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzickad nebo pravnicka osoba, pfi jejiz ¢Cinnosti odpad vznika nebo odborna
firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu. Statni spravu v oblasti s nakladanim s odpady provadi dle vyse citovaného
zakona mistné pfislusny stavebni Ufad nebo jiny organ po dohodé s referatem zivotniho prostiedi Krajského uradu.

V rdmci provozu se predpokladaji nasledujici druhy odpadt zatfidéné dle Katalogu odpadd 381/2001:

Seznam odpadi

200301 Smésny komunalni odpad @]

1501 06 Smésné obaly @]

O- obycejny odpad

Veskeré odpady a manipulace s nimi bude provadéna dle pfislusné kategorie. S odpady bude nakladano v souladu se
zékonem ¢. 185/2001 o odpadech. Tyto odpady budou shromazd'ovany v odpovidajicich sbérnych nadobach a obalech
oznacenych identifikacnim listem odpadu - zde bude uveden téz postup v pfipadé havarie.

Ostatni komunalni odpad bude separovan a ukladan do kontejnert k tomu uréenych v areélu. Odpad je likvidovan
v ramci centralniho svozu komunalniho odpadu v obci.
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Vliv stavby na pldu
Pri vystavbé musi dodavatel udrzovat strojni park v fadném technickém stavu, aby nedoslo k Uniku ropnych latek do

pudniho prostredi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu
Soucasti stavby neni kaceni strom( na stavebnim pozemku. Nedojde ke kaceni strom( o obvodu kmene vétSim nez 80
cm ve vySce 130 cm nad terénem.

V priibéhu vystavby nutno veskeré dfeviny nachazejici se v blizkosti stavenisté chranit pfed poskozenim dle CSN 83
9061 ,Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich” a to:

Chranit kofenovy prostor pfi vykopech ryh a stavebnich jam (dle bodu 4.10 CSN) - v prostoru koFenové zény devin
musi vyt vykop provadén rucné a vnéjsi hrana vykopu od paty kmene musi byt ¢tyfnasobkem obvodu kmene ve vysce
1m, nejméné vsak 2,5 m; Pfi vykopech nesmi pretinat kofeny s prdmérem nad 2cm, Koreny je nutno chranit pred
poranénim, popfipadé je nutno kofeny osetfit.

Chrénit stromy pied mechanickym poskozenim (dle bodu 4.6. CSN) — kmeny stromd je nutno opatfit vypol$tarkovanym
bednénim z foen, vysokym nejméné 2 m,. Koruny strom( je nutno chranit pfed poskozenim stroji a vozidly, popf.
vyvazat ohrozené vétve vzhlru.

Ochrana korenové zény pfi navazce zeminy, vykopovou zeminu je nutno ulozit mimo kofenovou zénu drevin.

Ochrana kofenového prostoru stromi pfi docasném zatizeni. Kofenovy prostor nesmi byt zatézovan soustavnym
prechazenim, pojizdénim, odstavovanim strojd a vozidel, zafizenimi stavenisté a skladovanim materiald.

V pfipadé kaceni dfevin je nutno piedem a véas pozadat odbor ZPaZ o povoleni ke kaceni dfevin v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dfeviny je mozno kacet od 1.10.
do 31.3)

Po skonéeni praci je nutno véechny plochy dotéené vystavbou opravit a uvést do pvodniho stavu dle normy CSN 83
9011 Prace s padou a CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani. Poskozené plochy pied vysevem peclivé zkypit.
Odpady , kameny o priméru vétsim nez 5cm a Casti rostlin, které se obtizné rozkladaji je nutno odstranit, vegetacni
vrstvu doplnit na tl. min. 10cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolni terén a vyset travni osivo. Travnik
zpusobily k prejimce dle bodu 7.2 normy tvofi vyrovnany porost, ktery v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pldy
ze 75%rostlinami pozadované osevni smési.

c) vliv stavby na ochrannou soustavu chranénych azemi natura 2000

Objekt se nenachazi v chrdnéném Uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Pro danou stavbu nebylo nutno posuzovat vliv stavby na zivotni prostredi.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich predpisa
Pro stavbu neni specifikovano zadné ochranné pasmo, vyjma stavajicich inzenyrskych siti, pro které plati
ustanoveni predmétnych norem, viz dokladova ¢ast. Charakter stavby nevyzaduje stanoveni ochrannych a
bezpecnostnich pisem.

B.7.0chrana obyvatelstva
Objekt neni urcen k ochrané obyvatelstva v krizovych situacich, feSeni takové problematiky nebylo zadavacimi
podminkami dano a projektova dokumentace ochranu obyvatel nefesi.
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B.8.Zasady organizace vystavby

a)

b)

)

d)

Potieby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Charakter stavby nevyzaduje rozsahlejsi pfipravu. Napojeni stavenisté na rozvody NN a vody bude feseno
napojenim na nové budované pfipojky, mnozstvi bude méfeno pomoci podruznych méficich zafizeni.

Jako zdroj elektfiny bude slouzit pripojka NN s umisténim docasnych hodin.
Jako zdroj uzitkové vody bude slouzit retencni nadrz o objemu 1000L, ktera bude dle potfeby doplhovana
autocisternou.

V pfipadé nutnosti, poruse nebo jiné nepredvidatelné udalosti dojde k odbéru elektrické energie a vody ze
sousedniho objektu po pfedchozi dohodé s majitelem.

Odvodnéni stavenisté
V pripadé potieby bude odvodnéni stavenisté provedeno do terénu. V pfipadé vyskytu podzemni vody nutno
doresit zpUsob jejiho cerpani.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Doprava na stavenisté bude vedena po stavajicich komunikacich. Vjezd a vyjezd na stavenisté bude ze strany
ulice v misté budouci pfijezdové cesty. U vyjezdu ze stavenisté bude zfizena plocha pro mechanické docisténi
vozidel, vyjizdéjicich na verejné komunikace. Pfipadné znecisténi bude nutno odstranit a prasnost likvidovat
postfikem.

Montaznici budou mit zdzemi vytvoreno v montované burice, jez bude umisténa na pozemku vlastnika v
tésném sousedstvi stavby. Burika bude napojena na el. energii vlastnika pozemku. Pro ulozeni nafadi, strojl a
materialu bude slouzit docasny uzamykatelny kontejner.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizaci stavby nedojde k omezeni provozu na mistni pozemni komunikaci.

Usporadani stavenisté je nutno volit tak, aby nebranilo uzivani mistnich komunikaci — probéhne domluva mezi
dodavatelem stavby a investorem. Stavebni ¢innost mlze probihat jen v mezich obvodu stavenisté, stavebni
¢innost nesmi byt zasazeny okolni pozemky.

V pfipadé poskozeni pfijezdovych komunikaci bude provedeno jejich uvedeni do plvodniho stavu
dodavatelem stavby. Totéz plati pro terénni Upravy, po odstranéni zafizeni stavenisté bude provedena Uprava
povrchu a zatravnéni ploch.

U kazdé vyskové nerovnosti piejizdéné vozidlem stavby (obrubniky, apod.) je nutné provést najezdy, aby
nedoslo k jejich poskozeni. U vjezdl a vstupl na stavenisté budou osazeny bezpecnostni a informacni tabule
(,pozor stavenisté” a ,stavba, nepovolanym vstup zakazan") dle nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. Pfi pouzivani
verejné komunikace je nutno dodrzovat podminky platnych zakon( a vyhlasek. Vozidla stavby musi svym
technickym stavem a vybavenim vyhovovat platnym predpisim. Pracovnici budou na stavbé v pracovnim
odévu.

Celou vystavbu, stejné jako vSechny stavebni Cinnosti je tfeba Ucelné a efektivné koordinovat jak z hlediska
ekonomického, tak v posledni fadé i z hlediska ekologického.

Pripravné prace zahrnuji vybudovani zafizeni stavenisté véetné oploceni a napojeni stavby na zdroj energii.
Zhotovitel stavby zajistuje kompletni dodavku stavby véetné ZS.

Vlastni stavebni prace budou probihat dle technologickych postupt. Dodavatel dolozi seznameni zaméstnanct
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e)

s riziky a technologickymi postupy praci. Uzivateliim sousednich objektl bude dodavatelem sdéleno
bezpecnostni opatreni pfi stavebnich pracich.

Pokud budou na stavenisti vice, jak jeden dodavatel je potfeba vzajemna informovanost o rizicich jednotlivych
dodavateld.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice kaceni dievin

Po dobu vystavby nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zietelem na osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k
omezovani pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.
Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a stokové sité v prostoru stavenisté musi byt polohové a
vyskové vyznaceny pred zahajenim stavby. Verfejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté smi
pouzit jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonceni jejich uzivani jako stavenisté musi byt
uvedeny do ptvodniho stavu, pokud nebudou uréeny jinému vyuziti. Upravy terénu pro manipulaci a zafizeni
stavenisté budou po skonceni uvedené do plvodniho stavu, nové terénni Upravy budou pokryté sejmutou
ornici a provedené sadové Upravy. Nejsou zadné pozadavky na asanace a demolice.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Stavenistém bude pouze vlastni stavebni pozemek bez dalsich zabor.

V rdmci docasnych objektl ZS budou budovany jen nejnutnéjsi objekty, dle zvazeni zhotovitele (mobilni WC,
mobilni kancelar stavbyvedouciho, sklady stavebniho materialu atd.).

Poloha zafizeni stavenisté bude upravovana (posunovana) tak, aby nebranila provadéni stavebnich praci -
zejména jde o provadéni zpevnénych ploch a terénnich a sadovych Uprav (napf. pokud je v koordinacni situaci
stavby zakresleno vybaveni stavenisté v misté navrzené zelené plochy, bude toto zafizeni stavenisté pred
fyzickym provadénim terénnich Uprav presunuto na jiz vybudované zpevnéné plochy).

Trvalé stavenistni objekty nejsou navrzeny.

Budou vyuZzity stavajici pfistupové komunikace.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

V rdmci provozu se predpokladaji nasledujici druhy odpadi zatfidéné dle Katalogu odpadd 381/2001:

Seznam odpadti pfi vystavbé

Katalogové Cislo | Nazev odpadu kategorie odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly )
150102 Plastové obaly )
17 09 03 Smésny stavebni a demoli¢ni odpad @]
170504 Zemina a kameni )
17 04 05 Zelezo a ocel O
17 02 03 Plast o)
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170411 Kabely @)
17 06 04 Izola¢ni materialy @]
170201 Drevo O
17 04 07 Smés kov( @]

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi s technologii zhotoveni
stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele na dodavku stavebnich praci musi byt
zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady vznikajici jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanism( s tim, Zze pokud
dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné
nadoby prip. kontejneru, vyvést na pfislusnou skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby
vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci provést vyhodnoceni.

Veskeré odpady a manipulace s nimi je provadéna dle pfislusné kategorie. S odpady bude naklddano v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 sb., o odpadech.

Pro shromazdovani odpadi vzniklych v priibéhu stavby bude vyclenén prostor, ve kterém budou umistény odpadové
kontejnery, pficemz jejich mnozstvi a kapacita bude uzplisobena mnozstvi a druhu produkovanych odpad.

Odpady budou disledné tridény dle druhu — samostatné budou ukladany odpady urcené k recyklaci (plast, beton) a
samostatné odpady uréené do sbérnych surovin (kovy). Kontejnery budou zabezpeceny proti Uniku odpadt - napf.
rozfoukani vétrem — zakrytim plachtami.

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejblizsi skldadku, odpady uréené pro sbérné suroviny budou odvezeny do
nejblizsi sbérny sbérnych surovin (vybér sbérny dle uvazeni dodavatele — v co moznéa nejblizsi vzdalenosti od
stavenisté).

Zemina odtézena v rdmci zemnich praci bude pouzita k terénnim Upravam a prebytky budou odvezeny na skladku.

Odpady vznikajici pri provozu

S veskerym odpadem, vznikajicim pfi provozu v rodinném domé, bude nakladano ve smyslu zékona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Provozem rodinného domu bude vznikat
pouze bézny komunélni odpad, odvoz a likvidace odpadu pfi provozu bude FeSena specializovanou firmou, se kterou

investor uzavie smlouvu o odvozu a likvidaci odpadu.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou omezeny pouze na sejmuti ornice, vykopani zakladovych ryh pod nosné zdi a vykop
pfipojek siti technické infrastruktury. VSechna vykopana plda bude deponovana v misté stavby a pozdéji
pouzita na terénni Upravy. Mnozstvi vykopu se bude rovnat mnozstvi nasypu.

V pfipadé prebytku zeminy bude tato odvezena na skladku k tomuto urcenou, o ¢emz bude mit dodavatel
stavebnich praci patfi¢ny doklad.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
S ohledem na charakter stavby a navrhovaného provozu Ize predpokladat, ze realizaci predmétné stavby
nedojde ke zhorseni stavajiciho stavu zivotniho prostredi pfilehlé lokality. Vztah k zakonu ¢. 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivu na zZivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisd (ELA.) — vzhledem k charakteru stavby
zamér nepodléha zjistovacimu fizeni. Je vSak nutno konstatovat, Ze samotna realizace stavby, jako kazda
stavebni ¢innost, bude mit negativni vliv hlavné na blizké okoli navrhované stavby. Z vyse uvedeného je
ziejmé, ze bude nutné zabezpecit omezeni téchto vlivi na co nejmensi miru. Tato problematika bude resena
pri realizaci dle platnych predpist a norem souvisejicich s provadénim stavby.
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»

Na zakladé platnych predpisd, které upravuji nakladani s odpady a vztahy k Zivotnimu prostredi, je mozno
formulovat zakladni povinnosti Ucastnik( vystavby pro oblast odpadového hospodafstvi:

-zhotovitel stavebnich praci musi nakladat s odpady pouze zplsobem stanovenym v zakoné a predpisy
vydanymi k jeho provedeni, vest pribéznou evidenci odpad(, rozsah je stanoven ve vyhlasce ¢. 383/2001 Sb.

-pfi nakladani s odpady nesmi byt ohroZeno lidské zdravi ani ohrozovano nebo poskozovano Zivotni prostredi

-vesSkera manipulace s odpady musi probihat podle danych predpist, zejména se jedna o likvidaci odpad(,
které jsou zafazeny do kategorie nebezpelny

-odpady musi byt odstranovany pouze zplsobem uvedenym v zakoné (napf. skladkach, spalovnach), pripadné
mohou byt predany opravnéné osobé k naklddani s odpady podle tohoto zakona nebo podle zvlastnich
predpist

-nakladat s nebezpecnymi odpady je mozné pouze se souhlasem pfislusného organu statni spravy

-k prevzeti odpadu do svého vlastnictvi je opravnéna pouze pravnickad nebo fyzicka osoba opravnéna k
podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti, odstranéni, ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu
odpadu

-zhotovitel stavebnich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizm s tim, Ze pokud dojde k
uniku ropnych latek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytézit a zajistit jeji
dekontaminaci.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpist

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni

o dodrzovani bezpecnostnich predpisu a jinych zakonnych opatfeni zajistujicich bezpecnost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se predevsim o vyhlasku ¢. 309/2006. Rovnéz je nutno jak v objektech zafizeni stavenisté, tak
v budovanych objektech zabezpecit protipozarni opatreni a stavenisté vybavit protipozarni technikou. Pfi praci
musi byt splnény pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich dle nafizeni vlady 591/
2006 Sb.

Pro vSechny cinnosti musi dodavatelé vytvorit takova bezpecnostni opatreni, ktera zajisti organizacnim nebo
technickym zplsobem bezpecny vykon prace a bezpecny provoz stavebnich a montaznich mechanizmd
pouzivanych pfi montazi novych zafizeni. V pfipadé, Ze by se v priibéhu stavebnich praci vyskytly z hlediska
bezpecnosti prace mimoradné stavy, urci pfislusny dodavatel potiebna opatreni k zajisténi bezpecné prace a
seznami s nimi vSechny pracovniky, kterych se tato opatreni tykaji.

Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni predpis pro pfislusné zarizeni uvedené
v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Béhem vystavby i pfi vyuzivani objektu je nutno dodrzovat veskeré zakonné bezpelnostni predpisy, zejména:

e zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

e zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
e zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

e zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni

e zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni

v

e zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni
e zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, v platném znéni
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e narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

e narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroj(,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

e nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostiedi s nebezpecim vybuchu

e nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zp(isob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredki

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor
zdznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

e narizeni vlady ¢. 272//2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

e nafizeni vlady ¢. 23/2003 Sb., kterym se stanovi pozadavky na zafizeni a ochranné systémy pro pouziti
v prostredi s nebezpecim vybuchu

e narizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.,0 technickych pozadavcich na strojni zafizeni

e vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni

e vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

e vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym zenam, kojicim
Zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi
vyjimecné tyto prace konat z dGvodu pfipravy na povolani

e vyhlaska ¢&. 432/2003 Sb., stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel(
biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testl a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

e vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakovéa zarizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., kterou se urluji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnich strojd, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpelnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach

o CSN 743305 Ochrann4 zé&bradli. Zakladni ustanoveni

« CSN 269030 Manipula¢ni jednotky - Zasady pro tvorbu, bezpe¢nou manipulaci a skladovani

o CSN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

o CSN 341610 Elektrotechnické predpisy CSN

o CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

o CSN 332000-[1-7] Elektrotechnické piedpisy — Elektrické zafizeni

Z&kon 309/2006 Sb. uklada stavebnikovi (zadavateli stavby — investorovi), pfi splnéni podminek §14 a §15
zakona 309/2006 Sb, jmenovat koordinatora/y BOZP na stavenisti. Podminky viz
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BOzP
Odeslat
.. oznameni o
Urdit 7 t haieni p
racova zahajeni praci
Situace koordinatora p J ] P
plan BOZP |oblastnimu
BOzP . ,
inspektoratu
prace
2 a vice zhotovitell X
Prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady ¢. X X
591/2006 Sb.
Rozsah stavby >500 pracovnich dnid na 1 osobu X X X
Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20 fyzickych osob X X X
pracujicich min. 1 den.
Rozsah stavby >500 pracovnich dnid na 1 osobu a X X X
soucasné prace se zvysenym rizikem
Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20 fyzickych osob
pracujicich min. 1 den a soudasné prace se zvySenym X X X
rizikem

Nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. pfiloha ¢. 5 - Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o
hloubce vétsi nez 5 m.

2. Préace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych latek a pfipravkd nebo pfi
vyskytu biologickych cinitelll podle zvlastnich pravnich predpisd.

3. Prace se zdroji ionizujiciho zareni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy.

4. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpedi utonuti.

5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického vybaveni.
7. Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho dila,
prace pfi stavbé tuneld, pokud nepodléhaji dozoru organt statni banské spravy.

8. Potapécské prace.

9. Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpist.

11. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukcnich stavebnich dilG kovovych, betonovych, a
dievénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.
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k)

m)

n)

Koordinator se neurcuje pfi pfipravé a realizaci staveb:

e a) u nichz nevznika povinnost doruceni oznameni o zahjeni praci podle § 15 odst. 1 zdkona 309/2006 Sb.,
e b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho predpisu), nebo
e () nevyzadujicich  stavebni povoleni ani ohldseni podle zvlastniho  pravniho  predpisu,

Koordinatora BOZP m{ize vykonavat pouze osoba odborné zpUsobild, podle pravnich predpist (§10 zakona
309/2006). Koordinator nemuze byt totozny s osobou, kterd odborné vede realizaci stavby.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou rodinného domu nebudou dotreny okolni stavby a v okoli stavby se nepredpoklada vyskyt osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace pfi vystavbé. Stavenisté zvlastni Upravy pro bezbariérové uzivani
nevyzaduje

Zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni
Dopravni znaceni béhem vystavby z(stava stejné jako pfi stavajicim provozu — neméni se. Stavba nevyzaduje
zfizeni provizorniho dopravniho znaceni pro pouziti béhem vystavby.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti
uc¢inkam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Jedna se o jednoduchou novostavbu rodinného domu, u kterého se nepiedpoklada provadéni stavby za
provozu a nejsou pozadovany speciadlni podminky pro provadéni stavby.

Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Podrobny postup stavebnich a montaznich praci stanovi zhotovitel stavby.

termin zahdjeni stavebnich praci: 03/2018
termin dokonceni stavebnich praci: 01/2020

Pfedpokladana doby vystavba je 20 mésicli od vydani stavebniho povoleni a nabyti pravni moci.

Ve Lhotce 11/2017
Radek Zavodny — zhotovitel projektovych praci
Ing.Lubomir Jarotek, CKAIT 1101733, zodpovédna osoba, autorizovana osoba
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