SKLADBY PODLAH

STAVEBNI OPRAVY | INVESTOR | ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE| VYPRACOVAL

A NASTAVBA RD EMILIE

JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410 ING. KAREL MAIWALD

LA — NASLAPNA VRSTVA : LAMELOVE PARKETY DREVENE

0ZNAC. | OBRAZEK — SCHEMA SKLADBA  (mm) MISTNOSTI
NA STAV.
- - — LAMELOVE DREVENE PARKETY (VCETNE SOKLU) 10-15 PODKLAD.
LA1 — PODLOZKA MIRELON 3 VRSTVACH
— VYROVNAVACI CEMENTOVY POTER 40-50
— PUVODNI PODKLAD PO VYBOURANE STARE PODLAZE
202,204
206,208
POZN. 210,111
JAKOST PODKLADNICH VRSTEV NENI ZNAMA. POKUD BY SE
STARE PODLAHY PODLAHY ODSTRANILY AZ NA STROPNI
KONSTRUKCI PAK SE PROVEDE CELA NOVA SKLADBA
VEETNE NOVE KROCEJOVE IZOLACE.
— LAMELOVE DREVENE PARKETY (VCETNE SOKLU) 10=15 NOVA
LA2 — = — PODLOZKA MIRELON 3 SKLADBA
m — OSB DREVOSTEPKOVA DESKA 2x 12 mm 24 {100
) POLOZT KRIZEM, PROSROUBOVAT 302,304,306
— KROCEJOVA IZOLACE ISOVER (ORSIL,HOBRA) 30
— STROPNI KONSTRUKCE NEBO NAVYSENE PODIUM
— DOROVNANI PODLAHY SUCHYM PISKEM 0-30J
— 0SB DREVOSTEPKOVA DESKA 2x 12 mm 24 SSVLA{&DBA
LA3 POLOZT KRIZEM, PROSROUBOVAT
( — TEPELNA 1ZOLACE POLYSTYREN TL. 70 mm 70 {100
N pada 303
— STROPNI KONSTRUKCE
PUDA 303 ZUSTANE BEZ POVRCHOVE UPRAVY POVRCHU (EVENTUALNE
POLOZIT PVC). PROVEDE SE ALE VETSI VRSTVA ZATEPLENI
CZ — NASLAPNA VRSTVA : KOBERCOVA CISTICI ZONA
OZNAC. OBRAZEK — SCHEMA SKLADBA  (mm) MISTNOSTI
NA STAV.
— ZATEZOVA KOBERCOVA CISTICI ZONA — CERNA PODKLAD.
KOB — VYROVNAVACI CEMENTOVY POTER VRSTVACH
vstupy
101,112

POZN. VEETNE INTERIEROVEHO SOKLU




