700

A 4
REZ C-C STRESNI VPUS'T JE VYVEDENA DO BOKU PRES ZDIVO A ZAUSTENA DO KOTLIKU VENKOVNIHO SVODU

+6,540
HYDROIZOLACE JE VYVEDENA NAD DLAZBU (150-200 mm) A PREKRYTA OPLECHOVANIM

NAVYSENA PODLAHA - VIZ SKLADBY PODLAH - JAKO LEHKA KONSTR. Z TRAMKU A OSB DESEK

OCELOVE ZABRADLI (SLOUPKY) ZAKOTVENY DO VENCE VYZDIiVKY

ZHLAVI ZIDKY JE OPLECHOVANO
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GO 0O ©

POD DVERMI PODEZDIVKA JEN 150 mm + POLYSTYREN TL. 60 mm
o
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: NOVE ZDIVO Z CIHEL PLNYCH NA MVC 5
u 7
/] NOVE ZDIVO Z TVARNIC POROTHERM TL. 300 NA MVC 5
: NOVE ZDIVO Z TVARNIC YTONG NA TMEL
: ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
: ROSTLA ZEMINA
s KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
: 3 FAS. POLYSTYREN TL. 120 mm + OMITKA
- 2 OBKLAD DREVEM SE ZATEPLENIM
O A | MINERALNI DESKY TL. 120 mm, ROST, PALUBKY
— LINDAB — FALCOVANY PLECH — SVISLA DRAZKA PO 600 mm — BETONOVA DLAZBA 500x500x50 ULOZENA V ROVINE
— BEDNENI — OSB DREVOSTEPKOVE DESKY TL. 12 NEBO PRKNA TL. 19 mm NA STAVITELNYCH | PEVNYCH TERCICH
— STRESNI LAT NA KROKVICH 40x50 — HYDROIZOLAXNI VRSTVA :

DIFUZNI FOLIE — TYVEK HD PLUS

KROKVE — 100x200 (80x200) BUD a) HYDROIZOLAENI PVC FOLIE SARNAFIL — SVAROVANA + PODKLAD GEOTEXTILIE

NEBO b) 2 x ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS — NAPR. ELASTEK + GLASTEK
HYDROIZOLACE JE VYVEDENA MIN 150 mm NAD DLAZBU A ZAKONGENA
OPLECHOVACI _I_W._uoc AUTOR : ING.KAREL MAIWALD, ZAHRADNI 1, OSTRAVA 1, 603 578 068
TEPELNEIZOLASNI VRSTVA — STABILIZOVANY POLYSTYREN TL. 120 mm . . .
INVESTOR : ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE

UZAVIRACI CEMENTOVY POTER TL. 10 mm EMILIE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410
SPADOVA VRSTVA Z LEHCENEHO PROSTYRENBETONU (350 kg/m3) — v

TL. 50-150 mm — SPADOVAT KE VPUSTI STAVEBNI UPRAVY A NASTAVBA
— PAROZABRANA — BITAGIT — NATAVENA RODINNEHO DOMKU

— STROPNI KONSTRUKCE V PETOVICICH U KARVINE, &.p. 410, parcela &. 315

NOVY STAV - REZ C-C




