VYPIS STAVEBNIHO MATERIALU 1

BETON a) pro zdklady plotu 25 m
b) pro z&kladové patky pod sloupy 0,6 m
g) pro v&nce v podkrovi 2,5 m

CELKEM cca 5,6 m BETONU = 7 i STERKU + 2 700 kg CEMENTU 325

OCEL - Vyztui a) vyztuZ véncd @ 10 mm — 10335 — 200 bm
+ tfminky ¢ 6 — po 330 mm

SIT KARI :
b) pro zdkladové patky @ 6-150/150 — 4 m
c) pro zéklad plotu ¢ 6—150/150 — 20 m
OCEL - nosniky pro bourani U 2180 di. 54 m — 2 ks
U 4160 dl. 49 m — 1 ks (zam&fit)
U &140 dl. 1,2 m — 1 ks
| €140 dl. 1,9 m — 6 ks
| 8140 dl. 2,2 m — 2 ks
L 140/140 dl.1,6 m — 2 ks
PREKLADY - pro nové konstrukce RZP — BET.PR. 140/140 — dl. 21 m — 2 ks
RZP — BET.PR. 140/140 —d. 1,8 m — 2 ks
RZP — BET.PR. 140/140 — dl. 1,5 m — 2 ks
RZP — BET.PR. 140/140 — dl. 1,2 m — 2 ks
OCELOVY PRUVLAK 12.160 — dI. 3,0 m — 2 ks
OCELOVY PREKLAD 1¥.140 — dl 2,0m — 4 ks
CIHLY PLNE cca 2 000 ks = 6,7 m3

TVARNICE POROTHERM P+D TL. 300 mm - nosné

cca 1 530 ks = 28,6 m3

IZOLACE a) tepelnd izolace krovu ROCKWOOL AIRROCK tl. 200 mm — 130 r‘n2
TEPELNE

2
b) tepelnd izolace ploché stfechy S2 — STABILIZOVANY POLYSTYREN TL. 120 mm — 14 m
KROCEJOVE

c) kro&ejovd izolace podlahy v podkrovi ISOVER nebo ORSIL — TL. 25 mm — 69 m

d) tepelnd izolace podlahy na ptd&(303) — POLYSTYREN TL. 70 mm — 30 m

2
g) parozdbrana pod tepelnou izolaci krovu — IZOFOL — 130 m




