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ZADANI — vytap éni stavby
1. Uvod :

Pfedmétem projektu vytapéni stavby je nova teplovodni otopnd soustava pro stavajici
rodinny dim v Rabech. Zdrojem tepla pro vytapéni, vétrani a ohfev TeV bude tepelné
Cerpadlo vzduch-voda o vykonu 12-14 kW resp. nasténny teplovodni elektrokotel. Ohfev
TeV bude zajiStén v lokalnim nepfimotopeném akumula¢nim boileru o obsahu 120-300 litrd.
Navrzend zafizeni respektuji platné hygienické, bezpecénostni a protipozarni predpisy a
nafizeni. Navrh vychazi z nového dispozi¢niho ¢&lenéni tohoto objektu dle podkladl
objednatele.

Podklady pro vypracovani projektu

-stavebni vykresy a nové dispozi¢ni feSeni objektu

-koordina¢ni jednani s ostatnimi profesemi (profesi stavebni, vzduchotechnika, elektro,
zdravotni technika)

-platné normy CSN a vyhlasky, a to pfedevsim:

-CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu

-CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

-CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

-CSN 73 0540-2 — Tepelna ochrana budov

-VyhldSka 193/2007 Sb. — kterou se stanovi podrobnosti UCinnosti uZiti energie pfi
provozu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie

-VyhlaSka 194/2007 Sb. — kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
meérné ukazatele a poZzadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov regulaci.

VYPOCTOVA CAST
2. Tepelna ztrata - popis prost Fedi
UvaZované vypoctové hodnoty pro navrh zafizeni:

Misto stavby Raby
Nadmorska vySka 230 m.n.m.
Venkovni vypoctova teplota te = -13°C
Pramérna teplota v topném obdobi tes = +4,3°C
Délka topného obdobi d = 238 dni

Tepelné technické vlastnosti obvodovych stavebnich konstrukci vychézeji z pozadavka €SN
730540. Hodnoty maximalnich soucinitel( prostupu tepla jednotlivych obvodovych konstrukci
pouzité pro vypocet jsou uvedeny v pfiloze TZ a je nutné je pfi realizaci dodrzet s ohledem
na dimenzovani instalovanych vykonu zdroje tepla a otopnych téles !!!

stfecha plocha..............cccc, Un =0,275 W/m2K
ObVOdOVA StENA........oiveiiiiieie e, Un = 0,272 W/m2K
podlaha na terénu................eeeeeeeeeeeeeeeeeeenenennnns Un = 0,487W/m2K
vyplné oken (VEetné ramu).........ccccceevviivvvnnnenn. Un =1,20 W/m2K
QardZOVA Vrata .........cccoevveeeeiiiiiiiieeeeeeeeee Un=1,70 W/m2K
vyplné dvefi (v€etné ramu)..........cccceeeeeeninnnne. Un =1,70 W/m2K

Tepelna ztrata a tepelny vykon objektu dle  CSN EN 12831
Venkovni vypodtova teplota = —=13°C

Intenzita vymény vzduchu pro celou budovu n50 /h =5

Tepelna ztrata objektu prostupem = 8,4 kW

Tepelna ztrata pfirozenym vétranim objektu (pro n.0,5 /h) = 3,4 kW
Celkova tepelné ztrata objektu Q. = 11,8 kW

Navrhovany tepelny vykon objektu objektu Q. = 12,7 kW



Pot¥eba tepla pro vytap éni a vétrani objektu
Predpokladané vypocty ro¢ni spotfeby tepla a paliva jsou uvedeny v pfiloze.

Roc¢ni potfeba tepla na vytapéni 18 596 kWh/rok
Roc¢ni potfeba tepla na ohfev TV 6 608 kWh/rok
Celkové ro €ni pot Feba tepla 25 204 kWh/rok
Celkové ro éni pot Feba el.energie pro T € 9 187 kWh/rok

POPIS ZARIZENI
3. Zdroj tepla:

Jako zakladni feSeni zdroje tepla je navrzeno tepelné Cerpadlo vzduch-voda. V pfiloze
technické zpravy je rovnéz zpracovana nabidkova cena na kompletni dodavku zafizeni od
firmy Alfea (je mozné osadit i zafizeni jinych vyrobcl — dle uvazeni zadavatele). Je nutné
dodrzet poZadované parametry zafizeni zdroje tepla ve vztahu k navrZzené otopné soustave.

Jako zalozni zdroj tepla mize byt pfechodné osazen nasténny teplovodni elektrokotel o
vykonu 12-14 kW vybaveny vlastni regulaci provozu, ob&hovym Cerpadlem a pojistnym
ventilem neuzaviratelné pfipojenym ke kotli. Vystup teploty topné vody z kotle do otopné
soustavy bude regulovany v zavislosti na venkovni teploté. Zabezpelovaci pojistné a
expanzni zafizeni zdroje tepla je tvofeno tlakovou expanzni nddobou a pojistnym ventilem na
kotli ve smyslu CSN 060830. Propojeni zdroje s otopnymi télesy se predpoklada mé&dénym
potrubim Supersan v pfedepsanych dimenzich opatfenym navlekovou izolaci Thermaflex .
PFi dodrzeni pozadovanych profild potrubi je mozné pouzit alternativné plastové rozvody
PeX spojované lisovacimi tvarovkami. Cirkulace topné vody v systému od zdroje k télesim a
ohfivaci TV bude zajisténa vestavénym obé&hovym &erpadlem na zdroiji.

4. Priprava TeV :

Ohfev TeV bude zajistén v lokalnim nepfimotopeném akumulaénim boileru o obsahu 120-
300 litrd. Popis zafizeni a rozvodnych potrubi TeV je zpracovan v samostatné casti ZTI
projektové dokumentace.

5. Vétrani objektu :
Provozni ¢asti objektu budou vétrany pfirozené okny nebo pomoci odtahovych ventilatoru,
dodavka tepla na vétrani bude kompletné kryta nové navrZzenou otopnou soustavou.

6. Otopna soustava:

Objekt bude vytapén novym teplovodnim systémem vytdpéni s otopnymi télesy. Nova
otopna soustava (okruh téles) je navrZzena jako dvoutrubkova s nucenym obé&hem topné
vody s teplotnim spadem 10 K (55/45). Hlavni leZzaté rozvody pro vytapéni jsou vedeny
v dréZce v obvodové sténé nebo v konstrukci podlahy v tepelné naviekové izolaci.

V prostoru zadvefi je osazeno dopliikové deskové sténové téleso Koralux. Pfipojeni se
predpoklada termostatickym ventilem s termostatickou hlavici a regulacnim Sroubenim
(alternativné je mozné pouzit jednobodové pfipojovaci armatury). Vlastni potrubni rozvody
otopné soustavy budou provedeny z médénych trubek v pfedepsanych dimenzich, opatfené
navlekovou izolaci. Pfipojeni trubek k télesim je pak svérnym Sroubenim, které umozni
odpojeni télesa bez nutnosti vypoustét celou soustavu. Odvzdusnéni otopné soustavy bude
provedeno pomoci odvzduSnovacich ventild na otopnych télesech. Vypousténi systému
bude pomoci vypoustécich kohoutu.



Dale je pak otopna plocha tvofena podlahovym konvektorem s nucenou cirkulaci vzduchu
ventilatorem MINIB COIL-MT umisténym do podlahy v obyvacim pokoji v pfizemi, ktery
slouzi jako Spi¢kovy zdroj tepla pro potfebu pruzného zatopu nebo dle potfeby pouze pro
temperovani pfi provozu krbu.

7. Méreni a regulace:

Z&kladni regulace systému je osazena v technické mistnosti a zajiStuje provoz vytapéni
s regulaci na pozadovanou vystupni teplotu z tepelného Cerpadla pro radiatory. Doplfikova
regulace vytapéni je pomoci termostatickych ventild u deskovych otopnych téles, které Fidi
vykon téles v zavislosti na pozadované vnitfni teploté v mistnosti. Provoz podlahového
konvektoru MINIB MT (otaCky ventilatoru) bude fizen samostatnym regulaénim systémem
s vlastnim prostorovym termostatem Minib CH150 v mistnosti pomoci regulace typu ,EB-B*
ktera je soucasti dodavky MINIB — nutno objednat spole¢né s konvektorem !!!).

Veskeré regulacni systémy pro fizeni vytapéni je mozné aktivné ovladat po doplnéni o modul
GSM dalkové pomoci SMS.

8. lzolace a nét éry:

Veskeré leZzaté potrubni  rozvody budou izolovany hadicemi Thermaflex
(resp.Thermacompact do betonu a zdiva) vtl. 20mm. Ostatni potrubi budou opatfena
dvojnasobnym natérem s emailovanim. Otopnd télesa jsou dodavana ve finalni povrchové
Upraveé.

9. PoZadavky na ostatni profese
Stavebni - Prostupy stavebnimi konstrukcemi, drdZzky v nosném zdivu

Elektro - Pfipojeni elektrokotle, Cerpadel, ohfivaku TeV, regula¢ni skfiné tepelného
Cerpadla
MaR - Kompletni zafizeni regulace zdroje tepla a otopné soustavy dle pozadavkd VS

- Rozmisténi a prokabelovani jednotlivych ¢asti regulace

10. Zavér

PFi zpracovani dokumentace byly respektovany pFislusné CSN, vyhlasky a dalsi souvisejici
predpisy a nafizeni. ProjektovA dokumentace byla zpracovana jako dokumentace pro
provedeni stavby. Platnost této projektové dokumentace 2 roky. Souc¢éasti dokumentace je
navrh zafizeni tepelného Cerpadla v€etné poloZkového vykazu vymér a rozpoctu .

v Hradci Kralové - leden 2013 Ing.L.RUZiCka



