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Prehled konstrukci varianty 1 a varianty 2

Firma:

Stavba: Oprava RD

Misto: Raby Investor: p.Brustik
Zakazka: 659 Archiv: 659
Projektant: Ing.L.RGzicka Datum: 11.1.2013
E-mail: Telefon:

Nepriisvitné konstrukce

OK zZ u KC Z/P Vrstva d Py Z1m Ry
W/(m?2-K) mm | W/(m-K) m2-K/W
cdk32,5 ven
Korekéni ¢initel: AU = 0.00 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) NE
SO1 Z 0,680 R Odpor pfi prestupu 0,130
105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 10 0,990 0,010
151-046 | Z vr. CD 320/240/113 (1400) | 320 0,640 0,500
105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 10 0,990 0,010
107-017 | Z vr. Polystyren pénovy EPS (60) 30 0,039 0,769
105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 10 0,990 0,010
Rse Odpor pfi piestupu 0,040
z 380 1,470
cdk32,5 zem
so2 [0 [ 0.800] | | L |

silikat30+pps5
Korekéni ¢initel: AU = 0.00 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) NE

SO3 Z 0,344 R Odpor pfi prestupu 0,130
105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 10 0,990 0,010

103-012 | Z vr. Porobeton na bazi pisku (580) | 300 0,210 1,429

105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 10 0,990 0,010

107-017 | Z vr. Polystyren pénovy EPS (60) 50 0,039 1,282

105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 5 0,990 0,005

Rse Odpor pfi piestupu 0,040

z 375 2,906

silikat30+pps8
Korekéni ¢initel: AU = 0.00 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) ANO

S04 V4 0,272 Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 10 0,990 0,010
103-012 | Z vr. Porobeton na bazi pisku (580) | 300 0,210 1,429
105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 10 0,990 0,010
107-017 | Z vr. Polystyren pénovy EPS (60) 80 0,039 2,051
105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 5 0,990 0,005
Rse Odpor pfi piestupu 0,040
z 405 3,675
pFicka300
SNt [0 [ 1500 | | L |
pFicka100
sN2 [0 | 2100] [ [ [ ]
podlaha na terénu
PDLT [0 | 0487 [ [ [ ]
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OK zZ u KC Z/P Vrstva d A Z1m Ry
W/(m?2-K) mm | W/(m-K) m2-K/W
stfecha plocha
Korekéni ¢initel: AU = 0.00 W/(m2.K) UN,20 = 0.24 W/(m2.K) NE
SCH1 Z 0,275 Rsi Odpor pfi prestupu 0,100
105-02 | Zr. Omitka vapenocement. 10 0,990 0,010
154-02 Zvr. Tvarovky MIAKO 200 0,830 0,241
111-07 | Z vr. Skvara ulehla 120 0,270 0,444
103-012 | Z vr. Pdrobeton na bazi pisku (580) 150 0,210 0,714
101-012 | Z vr. Beton hutny (2200) 50 1,300 0,038
107-017 | Z vr. Polystyren pénovy EPS (60) 80 0,039 2,051
Rse Odpor pfi piestupu 0,040
z 610 3,640

Poznamka:

ZTM - Cinitel tepelnych mosti. Koriguje soucinitel tepelné vodivosti o vliv kotveni, pferuseni izolacni vrstvy

krokvemi, rAmovou konstrukei atp.

Vyplné otvori

OK | Vvar | zz U UN,20 X y iLv LS 9 FF
W/(m2-K) | W/(m?2K) m m2-s1-Pa * 104 m %

dvefe nové 110/210
pot |vi | o] 1,700 | 1,700 | 1,10 | 2,70 | 1,400 |640 [067 |00
vrata sekéni 240/210
po2 |vi | o] 1,000 | 1,700 | 240 2,70 | 1,400 |900 [o067 |00
dvefe prosklené nové 240/250
po3 |vi | o] 1,700 | 1,700 | 240 2,50 | 1,000 |490 [o067 |00
okno nové 120/120
ozt |vi | o] 1,200 | 1,400 | 1,20| 1,20 [ 1,000 |480 [o067 |00
okno nové 150/150
oz2 |vi | o] 1,200 | 1,700 | 1,50 | 1,50 [ 1,000 |600 [067 |00
okno nové 90/60
oz3 |vi | o] 1,200 | 1,700 | 0,90 | 0,60 | 1,000 |300 [o067 |00
okno nové 230/150
oz4 |vi | o] 1,200 | 1,700 | 2,30 | 1,50 | 1,000 | 1060 [067 |00
okno nové 120/60
ozs |vi | o] 1,200 | 1,700 | 1,20 | 0,60 | 1,000 |360 [067 |00
okno nové 90/60
oze |vi | ol 1,200 | 1,400 | 090 | 060 [ 1,000 [300 [o067 0,0
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