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Potieba energie a paliva - varianta 1
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Do vypoctu jsou zahrnuty vSechny useky
Tepelna ztrata Q= 11743 W
Vypodtova venkovni teplota te = -13 °C
Primérna vnitini teplota tis = 18,0 °C
Pocet topnych dna d= 238
Strfedni teplota venkovniho vzduchu tes = 4,3 °C
Vliv nesoucasnosti vypoc&tovych hodnot fy = 0,75
Vliv rezimu vytapéni fy = 0,84
Vliv zvy$eni vnitini teploty f3= 1,00
Vliv regulace f4= 1,00
Palivo Tepelné Cerpadlo
Priimérny rocni faktor 2,85
Uginnost systému n= 95,0 %
RozloZeni potieby energie E, a paliva B,
mésic | pocet dnu tes E, E, E, E
°C kWh GJ % kWh
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
9 11 13,8 265 1,0 1,4 97,7
10 31 8,9 1616 5.8 8,7 596,8
11 30 3,5 2 491 9,0 13,4 920,2
12 31 -0,2 3231 | 11,6 174 | 1193,5
1 31 -2,2 3587 | 12,9 19,3 | 13247
2 28 -0,4 2951 | 10,6 15,9 | 1089,9
3 31 3,6 2 557 9,2 13,7 944.3
4 30 9,1 1529 55 8,2 564,8
5 14 13,4 369 1,3 2,0 136,2
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
237 18596 | 66,9 | 100,0 | 6868,2

E,- potfeba energie
E - potfeba elektrické energie
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