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Tento dokument obsahuje vS§echny zadané useky

te=-13 °C  tp= 19,9 °C  ns= 50  systém rozméra: E - vnéjsi

podl. é.m. ucel Usek t; Np Vip Vhso Vimech fru

°C m3.h-! m3.h-! m3.h-"

USEK 0
1 [ 111 | sklad | N | 3 | 0,5 | 12,5 | 75| 0,0 | 0
USEK 1
0 1 tech.mistnost 1 18 0,5 13,3 8,0 0,0 5
0 2 schodisté 1 18 0,5 7,6 0,0 0,0 5
0 3 pracovna 1 22 0,5 13,3 5,3 0,0 5
0 4 sklad 1 18 0,5 13,3 8,0 0,0 5
0 5 garaz 1 18 0,5 21,6 13,0 0,0 5
1 101 zadveti 1 18 0,5 10,0 4,0 0,0 5
1 102 wc 1 20 0,5 1,9 0,8 0,0 5
1 103 kuchyn 1 22 1,5 56,3 7,5 0,0 5
1 104 jidelna 1 22 1,0 25,0 5,0 0,0 5
1 105 ob.pokoj 1 22 0,5 37,5 15,0 0,0 5
1 106 pokoj 1 22 0,5 14,0 5,6 0,0 5
1 107 loZnice 1 22 0,5 19,0 7,6 0,0 5
1 108 loZnice 1 22 0,5 19,0 7,6 0,0 5
1 109 koupelna 1 24 1,0 22,5 6,7 0,0 5
1 110 schodisté 1 20 0,5 11,3 0,0 0,0 5

é.m. usek Vi Ap Hrm Hym D Dym DRHm Dyim Qcm Q,

m3 m? WIK WIK w w w w w w

USEK 0
111 | N 25,0 10,0 -2 4 -38 72 0 34 34 0
> Usek N 25,0 10,0 -2 4 -38 72 0 34 34 0
USEK 1
1 1 26,6 11,5 13 5 415 140 58 613 613 0
2 1 15,2 6,6 2 3 75 80 33 188 188 0
3 1 26,6 11,5 20 5 683 158 58 899 899 0
4 1 26,6 11,5 18 5 559 140 58 757 757 0
5 1 43,3 18,8 27 7 828 228 94 1150 1150 0
101 1 20,0 8,0 16 3 490 105 40 635 635 0
102 1 3,8 1,5 6 1 192 21 8 220 220 0
103 1 37,5 15,0 20 19 702 669 75 1447 1447 0
104 1 25,0 10,0 11 9 388 298 50 735 735 0
105 1 75,0 30,0 51 13 1791 446 150 2388 2388 0
106 1 28,0 11,2 10 5 361 167 56 583 583 0
107 1 37,9 15,2 20 6 683 226 76 985 985 0
108 1 37,9 15,2 19 6 665 226 76 967 967 0
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é.m. Usek Vmi A, Hrm Hym D Dym DRHm Dyim Qcm Q,
m3 m? WIK WIK w w w w w w
109 1 22,5 9,0 14 8 528 283 45 856 856 0
110 1 22,5 9,0 1 4 34 126 45 205 205 0
Y usek 1 448,3 184,1 248 97 8 396 3313 921 12 630 12 630 0
Y budovy 473,3 194,1 246 101 8 358 3 385 921 12 664 12 664 0
Legenda
Vup - hygienickd vyména vzduchu
Vaso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
@1m - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
@vm - tepelnd ztrata mistnosti vétranim
@RHm - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G¢inkd pferuSovaného vytapéni
@HLm - celkovynavrhovy tepelny vykon mistnosti

Qcm = Oy + Qz
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